Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: Kos$cierzyna ul. Sikorskiego 6

Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 3i 7

Inwestor : Koscierskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
83-400 Koscierzyna ul. Swietojariska 5d

WyKonawea : e s s
Adres : i
Warto$¢ kosztorysowa robét : —................ zt
Podatek VAT .......... b - zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM: .............. zt
SIOWNIE | o
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............ %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... % od (R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
POSIAWE WYCENY I oottt
POZIOM CBN & oot

Opracowanie :

SPrawdzit ;..o



Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0

Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Koscierzyna ul. Sikorskiego 6

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatdw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ....cccceeeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............ %od(R+Kp_R) + .o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & ..o
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH st 1
| Lp. | Opis pozycii tabeli | Warlosé[2] |

A Prace instalacyjne

Aa Wigczenie instalacji c.o. do istniejacej instalacji -lokal Nr 3

Ab Rozprowadzenie lokalowe, biaty montaz -lokal Nr 7

Razem : Prace instalacyjne

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: v




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o.

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

83-400 Koscierzyna ul. Swietojariska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Koscierzyna ul. Sikorskiego 6
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..ccoceenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..o %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + ..o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oo
KOSZTORYS OFERTOWY St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji { llog¢ { J.m. { Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
A. Prace instalacyjne
A.a. Wiaczenie instalacji c.o. do istniejacej instalacji -lokal Nr 3
1. KNR 403-1003-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt 00000 e s
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otwordw o diugosci przebicia ponad 1 do 1 1/2
cegty i Srednicy: do 25 mm
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,72450 -9 s s
2. KNR 401-0706-01-00 IGM Warszawa 4,000 szt 000 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll na $cianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegtami lub
zabetonowanych, przy pow.otynkowania do 0,1 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy uzyciu
ciasta wap.
Opis pozycji obmiaru |  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2%2= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,45000 r-g
Piaski do zapraw budowlanych 0,00270 m3
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00050 t
Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,00050 M3 s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,01000 M-g s s
3. KNNR 004-0105-02-00 MRRiB 22000m e s

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 20 mm SteelPrees na $cianach w budynkach

mieszkalnych.
Opis pozycji obmiaru |  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(8.50+2.50)2= 22,000
Razem przedmiar = 22,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,39200 r-g
Rury stalowe SteelPrees o $rednicy nominalnej 20 mm 1,03000 m
taczniki SteelPrees o $rednicy nominalnej 20 mm 0,85000 SZt s s




Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
A. Prace instalacyjne
A.a. Wigczenie instalacji ¢.o. do istniejacej instalacji -lokal Nr 3

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
77777777777777777777777777777 Uchwyty stalowe do rurociagéw o $renicy 20 mm 0,75000 SZt oo e
Materiaty pomocnicze 160 % e
4. KNR 035-0128-03-00 IGM Warszawa 22000m e

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami Thermoflex - jednowarstwowymi gr. 20 mm

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(8.50+2.50)*2= 22,000
Razem przedmiar = 22,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,48000 g s s
Klej do otulin z PE 0,00590 dmM3 i
Tasmy polietylenowe pokryte folig gr.2 mm 0,01000 m
Otuliny polietylenowe Thermoflex dla rur 16 mm o grub. 20 mm 1,05000 m
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00010 M-g s s

5. KNNR 004-0411-02-00 MRRiB 2,000 szt 00000 e e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 20 mm - przelotowe proste mosiezne

Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,36000 g s s
Zawory przelot.proste c.o. 1,00000 SZE i s
Materiaty pomocnicze 0,50 % e

A.b. Rozprowadzenie lokalowe, bialy montaz -lokal Nr 7

6. KNR 403-1003-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500082t 000 e e
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otwordw o diugosci przebicia ponad 1 do 1 1/2
cegty i Srednicy: do 25 mm

Opis pozycji obmiaru |  wyrazenie arytmetyczne Wynik
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,72450 -0 s s
7. KNR 401-0706-01-00 IGM Warszawa 10,000 szt 00000 e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll na $cianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegtami lub
zabetonowanych, przy pow.otynkowania do 0,1 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy uzyciu

ciasta wap.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
5*2= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,45000 1-g e s




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o.

FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan

83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
A. Prace instalacyjne
A.b. Rozprowadzenie lokalowe, biaty montaz -lokal Nr 7
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
""""""""""""""" Piaski do zapraw budowlanych 0,00270 M3 s oot
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00050 t i e
Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,00050 M3 s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,01000 M-g s s
. KNNR 004-0105-02-00 MRRiB 24200m e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 20 mm SteelPrees na $cianach w budynkach
mieszkalnych.
Opis pozycji obmiaru |  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(6.60 +2.50 +3.00)*2 = 24,200
Razem przedmiar = 24,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,39200 g s s
Rury stalowe SteelPrees o $rednicy nominalnej 20 mm 1,03000 M s
taczniki SteelPrees o $rednicy nominalnej 20 mm 0,85000 SZt s e
Uchwyty stalowe do rurociggéw o $renicy 20 mm 0,75000 SZt s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
. KNNR 004-0105-01-00 MRRiB 64,000m e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej 16 mm SteelPress na $cianach w budynkach
mieszkalnych.
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2.50 +9.00 +7.00 +9.00 +4.50) * 2 = 64,000
Razem przedmiar = 64,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,34400 1 s s
Rury stalowe SteelPress o $rednicy nominalnej 16 mm 1,03000 M s
taczniki SteelPress o $grednicy nominalnej 16 mm 1,05000 SZE i s
Uchwyty stalowe do rurociggéw 16 mm 0,78000 SZ s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
10. KNR 035-0128-03-00 IGM Warszawa 24200m e
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermoflex - jednowarstwowymi gr. 20 mm
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(6.60 +2.50 +3.00)*2 = 24,200
Razem przedmiar = 24,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,48000 g s s
Klej do otulin z PE 0,00590 dM3 s
Tasmy polietylenowe pokryte folig gr.2 mm 0,01000 M s e
Otuliny polietylenowe Thermoflex dla rur 20 mm o grub. 20 mm 1,05000 M s
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00010 M-g s s

11. KNNR 004-0427-01-10 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

7,000 kpl

Rury stalowe przytaczne o potgczeniu na gwint, do grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych,

ptytowych, o $rednicy nominalnej: 16 mm




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
A. Prace instalacyjne
A.b. Rozprowadzenie lokalowe, biaty montaz -lokal Nr 7
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 kpl
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 0,80000 g e e
Rury stalowe SteelPrees o $rednicy nominalnej 16 mm 0,50000 m
Ztaczki grzejnikowe 3,00000 szt
Tarczki ochronne 1,00000 szt
Materiaty pomocnicze 0,50 % e
12. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB 1,000 szt 000000 e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Grzejniki stalowe jednoptytowe 0 wysokosci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 11/KV/400/400 z kompletem

zawieszen
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 1,32000 10 e e
Grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 11/KV/400/400 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 100 % e
13. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB 1,000 szt 000000
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 22/KV/600/920 z kompletem zawieszen
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 1,32000 1 e e
Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22/KV/600/920 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 1,00 %
14. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB 1,000 szt 00000

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 22/KV/400/520 z kompletem zawieszen

Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 1,32000 10 e e
Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22/KV/400/520 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 100 % e
15. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB 2,000 szt 0000 e e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 22/KV/600/800 z kompletem zawieszen




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
A. Prace instalacyjne
A.b. Rozprowadzenie lokalowe, biaty montaz -lokal Nr 7
Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1+1= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 1,32000 10 e e
Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22/KV/600/800 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 100 % e
16. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB 1,000 szt 00000 e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 22/KV/600/600 z kompletem zawieszen
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 1,32000 I e e
Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22/KV/600/600 1,00000 SZE s e
Materiaty pomocnicze 1,00 %

17. KNNR 004-0418-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

1,000 szt

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci: 600-900 mm i dt.do 1600 mm - 22/KV/400/720 z kompletem zawieszen

Opis pozycji obmiaru |  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 1,32000 10 e e
Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22/KV/400/720 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 100 % e
18. KNNR 004-0411-01-00 MRRiB 7,000 szt 0000 e e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej: 15 mm - termostatyczne RA-N
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 0,30000 g e e
Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - termostatyczny RA-N 1,00000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 0,50 % e
19. KNR 035-0215-04-00 IGM Warszawa 7,000 szt 000 e v
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Gtowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Opis pozycji obmiaru /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 szt




ORGBUD-SERWIS Poznan

Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. FORMULARZ OFERTOWY
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojanska 5 d KOBRA wer. 9.0
Sikorskiego 6 - wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - lokal 37
A. Prace instalacyjne
A.b. Rozprowadzenie lokalowe, biaty montaz -lokal Nr 7
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,22000 -G s s
Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C 1,00000 SZE i s
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,01000 M-g s s
20. KNNR 004-0411-01-40 MRRiB 7,000 szt 0000 e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zawory grzejnikowe, o $rednicy nominalnej: 15 mm - powrotny
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g s s
Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - powrotny 1,00000 SZE i s
Materiaty pomocnicze 0,50 % e
21. KNNR 004-0406-02-00 MRRiB 79200m e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z rur stalowych
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
15.20 +64.00 = 79,200
Razem przedmiar = 79,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,10200 g s s
OT| e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROB




