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OBLICZENIA STATYCZNE - WYNIKI

Zatozenia projektowe :

obc. $niegiem : III strefa

obc. wiatrem : II strefa

grubos¢ stropow - h =18cm i 14 cm
obc. uzytkowe balkonow - 5.0 kPa

obc. uzytkowe w mieszkaniu - 1.5 kPa

1.0. STROPY.

Obcigzenia :

g ch ¥ go
kPa kPa
- podloga + tynk 1.50 1.35 2.00
- strop typu Filigran 18 cm 4.30 1.35 5.80
- Scianki dzialowe 1.20 1.50 1.80
- obc. uzytkowe 1.50 1.50 2.25
8.50 11.85

Nalezy zastosowac stropy typu Filigran na obcigzenie :

qx = 8.50-4.30=4.20 kPa charakterystyczne
qo = 11.85-5.80=6.05kPa  obliczeniowe

1.1. Gzyms - h = 14cm.  schemat statyczny: ptyta wspornikowa, max M pq = 6 kNm

sy =6/(13300x1.0x0.11%) = 0.037 => ¢ = 0980 A-IIN, C20/25

Fa=6/(0980x0.11x42) = 1.3cm ? - przyjeto # 8 co 160 (3.1) gora

1.2. Podciag przy schodach schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 55 kNm

sy = 55/(13300x0.25x0.26 *) = 0245 => (= 0.855 A-IIN, C20/25

Fa=55/(0.855x0.26x42) = 5.8cm ? - przyjeto 4 # 16 (8.0) dotem

1.3. Plyta nad garazem h =18 cm schemat statyczny: plyta krzyzowo zbrojona wieloprzestowa

max My, = 60 kNm, max M y,, = 70 kNm, max M ,,q = 80 kNm
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sy, =80/(13300x1.0x0.152) = 0267 => (= 0.840 A-IIN, C20/25
Fa=80/(0.840x0.15x42) = 15.1 cm * - przyjeto # 16 co 120 (16.6) gora
sy =70/(13300x1.0x0.152) = 0234 => (= 0.865 A-IIN, C20/25

Fa=70/(0.865x0.15x42) = 12.8cm * - przyjeto # 16 co 140 (14.3) dotem

1.4. Daszek - h = 14cm. schemat statyczny: plyta krzyzowo zbrojona wieloprzestowa

max M ., = 30 kKNm, max M y,, = 20 kNm, max M, = 30 kNm
sy, =30/(13300x1.0x0.112) = 0.186 => £ = 0.895 A-IIIN, C20/25

Fa=30/(0.895x0.11x42) = 73 cm * - przyjeto # 12 co 120 (9.41) dotem i gora

1.5. Podciag pod $ciana podiuzna

schemat statyczny: belka ciggta, maxM,, = 170knm  max M ,,s = 170 kNm
sy = 170/(13300x 0.45x 036 %) = 0219 = ¢ = 0.875 A-IIIN, C20/25

Fa=170/(0.875x0.36x42) = 12.8cm * - przyjeto 5# 20 (15.71) dotem i gora

1.6. Podcigg pod $ciang poprzeczng schemat statyczny: belka ciaggla

max M,, = 280 kNm, max M,,q = 80 kNm
sy, = 280/(13300x0.4x0367) = 0406 = £ = 0.715 A -TIIN, C 20/25

Fa=280/(0.715x0.36 x42) = 25.9cm ? - przyjeto 9 # 20 (28.2) dotem i 3 # 20 gora

1.7. Podciag pod sciana nad wej$ciem

schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 190 knm
sy =190/(13300x0.35x0.36%) = 0315 => ¢ = 0.805 A-IIN, C20/25

Fa=190/(0.805x0.36x42) = 15.6cm ? - przyjeto 6 # 20 (18.85) dotem

1.8. Podciag daszku schemat statyczny: belka ciagla

max M,,, = 30 kNm, max M,,s = 20 kNm

sy = 30/(13300x0.24x0.41 %) = 0.056 = (= 0970 A-IIN, C20/25
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Fa=30/(0970x0.41x42) = 1.8cm ? - przyjeto 3 # 12 (3.39) dotem i gorg

1.9. Nadproze przy wejsciu 1 schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 25 kNm
sy =25/(13300x025x0.19%) = 0208 => ¢ = 0.880 A-IIN, C20/25

Fa=25/(0880x0.19x42) = 3.6cm * - przyjeto 3 # 16 (6.0) dotem

1.10. Nadproze przy wejsciu 2 schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 25 kNm
Sb

25/(13300x 0.25x 0.31 ) = 0.078 => = 0.960
Fa

A -1IIN, C 20/25
25/(0.960 x 0.31 x42) = 2.0cm * - przyjeto 3 # 12 (3.39) dotem

1.11. Nadproze 1< 180 cm schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M., = 40 kNm
sy =40/(13300x0.25x0.17 %) = 0416 => £ = 0.705

A -1IIN, C 20/25

Fa=40/(0.705x0.17x42) = 8.0cm * - przyjeto 5# 16 (10.0) dotem

1.12. Nadproze 1 :< 150 cm

schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 30 kKNm
sy =30/(13300x0.25x0.17%) = 0312 => { = 0.805

A -1IIN, C 20/25

Fa=30/(0805x0.17x42) = 52cm ? - przyjeto 4 # 16 (8.0) dotem

1.13. Nadproze 1 (< 120 cm schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M,,, = 20 kNm
Sp =

20/(13300x 0.25x0.17 *) = 0208 => ¢ = 0.880

A -1IIN, C 20/25

Fa=20/(0.880x0.17x42) = 3.2cm * - przyjeto 4 # 12 (4.52) dotem

1.14. Podciag komina schemat statyczny: belka wolnopodparta, max M., = 25 kNm

sy =25/(13300x0.30x0.17%) = 0217 = ¢ = 0.875 A-IIN, C20/25
Fa=25/(0.875x0.17x42) = 40cm * - przyjeto 2x 3 # 12 (6.78) dotem
2.0. SCHODY.

2.1. Bieg h = 10 cm.

schemat statyczny: belka wolnopodparta, M x = 18 kNm

sy, = 18/(13300x1.0x0.07 %) = 0276 => C = 0.835 A-IIIN, C20/25




Projekt techniczny, czes¢ konstrukcyjna. Budynek mieszkalny wielorodzinny "A"

Koscierzyna, ul. Tomasza Rogali, dziatka nr 159/67 str. 4

Fa=18/(0.835x0.07x42) = 73 cm ? -przyjeto # 10 co 100 (7.85) dotem

2.2. Spocznik h = 14 cm. M x = 25kNm - pas 50 cm
sy =25/(13300x0.5x0.112) = 0311 => ¢ = 0.810 A-IIN, C20/25
Fa=25/(0810x0.11x42) = 6.7cm * -przyjeto7 # 12 co 80 (7.91) dolem
3.0. SCIANY

Przyjeto na podstawie obliczen i tablic podanych przez producentéw bloczkéw Silka,
pustakdw ceramicznych oraz bloczkéw z gazobetonu.

4.0. FUNDAMENTY.

Opdr_graniczny podloza dla warstwy podsypki : przyjeto B/L ~ 0, D min = 0.6 m

y =175 kN/m?, @ =33° = Np=2609, Np= 1222
qr= 0.75x0.81 x (26.09x 17.5x0.6 + 1222x17.5x B)
qr= 166 + 130 x B [kPa]

4.1. Lawa wewnetrzna

Obciazenie : q = 600 kN /m
c = 600/ 3.0 = 200kPa < 556 kPa

4.2. Lawa zewnetrzna 1.

Obcigzenia: q = 270kN/m
c =270/ 1.4 = 193 kPa < 348 kPa

4.3. Lawa zewnetrzna 2 - szeregowa.

Obcigzenia: P = 1000 kN /800 kN

c = 1000/ (2.0x2.5) = 200 kPa < 426 kPa

Osiadanie podloza gruntowego

Przyjety sposob posadowienia zapewnia w istniejacych warunkach gruntowych osiadanie rzedu
1.5 cm. Wartos¢ ta spetnia warunek II stanu granicznego (stan graniczny uzytkowalnosci).

obliczyt :



