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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla dwéch nowoprojektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami na parterze w Koscierzynie przy ulicy Tomasza
Rogali, dz. nr 159/67.

Projekt nie obejmuje technologii wezta cieplnego- wg odrebnego opracowania zatgczonego do
dokumentacji. Przytgcza do miejskiej sieci cieptowniczej wediug osobnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

2. Podstawa opracowania

— Umowa ze Zleceniodawcy

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujace normy i przepisy

— Plan sytuacyjno - wysokosciowy

— Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji zimnej i cieptej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] dla dwéch
nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami na parterze w Koscierzynie
przy ulicy Tomasza Rogali, dz. nr 159/67.

Projektowane sy dwa identyczne budynki, rdinigce sie poziomem posadowienia oraz
lokalizacjg pomieszczenia wezta cieplnego na kondygnacji podziemnej. Opisane rozwigzania odnoszg
sie do kazdego z projektowanych budynkow.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

e |Instalacja z.w., c.w.u., cyrkulacji
o Zaprojektowanie tras rur wodociggowych
o Dobor srednic przewoddéw

e Instalacja kanalizacji sanitarnej
o Zaprojektowanie tras kanalizacji sanitarnej
o Dobor srednic przewodéw

e Instalacja kanalizacji deszczowe;j
o Zaprojektowanie tras kanalizacji deszczowej
o Dobor srednic przewodéw
o Dobér odbiornika na wody opadowe

e |Instalacja centralnego ogrzewania
o Okreslenie strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
o Rozmieszczenie i dobér grzejnikdéw
o Zaprojektowanie tras przewodoéw
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5. Instalacja wodociggowa wody zimnej

5.1  irédto wody

Zrédtem wody dla projektowanego budynku bedzie projektowane przylacze wodociggowe.
Planuje sie jedno przytgcze wody do budynku — projekt przytacza wg odrebnego opracowania,
dotaczonego do dokumentacji.

Zimna woda stuzyé bedzie dla potrzeb higieniczno-sanitarnych, socjalnych i porzadkowych
oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

5.2 Opis instalacji wody zimnej

Instalacja wody zimnej rozpoczynad sie bedzie w pomieszczeniu przytgcza wody na poziomie
kondygnacji podziemnej za wodomierzem gtéwnym. Dla budynku projektuje sie jedno przytgcze wody
z zestawem wodomierzowym (wg projektu przytacza). Z pomieszczenia przytgcza wody przewody
prowadzone beda pod stropem kondygnacji podziemnej do szachtéw instalacyjnych oraz do wezta
cieplnego. Na wyzsze kondygnacje przewody prowadzone bedy w wydzielonych szachtach, a do
mieszkan z szachtéw w posadzkach. Podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach sciennych i
posadzkach.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie piwnicy i piony instalacji wody zimnej projektuje sie z
rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN/H-74200 dla wody zimnej. Przewody rozprowadzajgce
w posadzce w warstwie styropianu i bruzdach $ciennych z rur polietylenowych PEX-c/AL/PEX-c Comap
Multi SKIN.

W pomieszczeniu przytagcza wody, za wodomierzem gtéwnym, nalezy zainstalowac zawor
antyskazeniowy kl. EA DN65.

Zimna woda doprowadzana bedzie do:
— baterii zlewozmywakowych

— zmywarek

— baterii umywalkowych

— baterii natryskowych

—  ptuczek WC

— wezfa cieplnego

— zaworodw ze ztgczka do weza

Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody nalezy zamontowac zawory kulowe z obustronnym
gwintem wewnetrznym. Pod kazdym z pionéw wykonaé zawory odcinajgce ze spustem.

Dla potrzeb rozliczen zuzycia wody przez poszczegdlnych odbiorcow zaprojektowano
wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej DN15 (Qs=2,5 m3/h). Montaz wodomierzy wraz z zaworami
odcinajgcymi i zaworem zwrotnym w szachcie instalacyjnym.

Na wylewkach zaworéw czerpalnych zamontowac izolatory przeptywow zwrotnych HA.

5.3 Bilans zimnej wody

Obliczenia zapotrzebowania na wode przeprowadzono przy nastepujgcych zatozeniach:

- ilo$¢ mieszkancow 116 osdb,

- $rednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca 110 dm3/db-os.

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ne=1,4

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowe;j Np = 9,32%11602%=2,9
- czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t=18 h/db

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku na cele socjalno-bytowe wynosi:
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- érednie dobowe Qusr = 12760 |/db= 12,76 m3/db

- maksymalne dobowe Qdmax = 17,86 m3/db
- srednie godzinowe Qngr = 0,71 m3/h
- maksymalne godzinowe Qhmax = 2,06 m3/h

Przeptyw dla celéw bytowo — gospodarczych wg PN-92/B-01706 (woda zimna + ciepta)

Rodzaj armatury . Sumaryczny

czerpalne] Llczba, Normatywny jedn.
przyboréw | wyptyw wody | wyptyw wody
n[-] an [dm?/s] 2an [dm?*/s]
2 3 4 5
Bateria umywalkowa 33 0,14 4,62
Bateria

zlewozmywakowa 3 0,14 4,90
Bateria natryskowa 33 0,30 9,90
Ptuczka zbiornikowa 33 0,13 4,29
Pralka automatyczna 33 0,25 8,25
Zmywarka 33 0,15 4,95
Zawor czerpalny DN15 2 0,15 0,30
Razem Zq, = 37,21

San= 37,21 [dm3/s]

Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody dla budynkéw mieszkalnych wynosi:
Qoyt= 1,7* (200)%#-0,70 = 1,7%(37,21) °21-0,70= 2,93 dm3/s = 10,55 m3/h

Do obliczen przepustowosci przytacza oraz doboru wodomierza przyjeto przeptyw
obliczeniowy do celéow bytowych:
gs = 2,93 dm3/s = 10,55 m3/h

5.4 Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce do poszczegdlnych piondéw prowadzi¢ pod stropem
kondygnacji podziemnej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéow lub wieszakéw). Nalezy stosowac
atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, d0. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewéd.
Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Kompensacja przewoddw nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddw oraz w
miejscach odgatezien.

Przy przejsciach przewodoéw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia
p-poz klasy odpowiadajacej El przegrody. np. zgodne z technologig firmy Hilti (CP 601S klasy EI120)
lub réwnowazne.
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Rozstaw podpér dla przewoddw stalowych:

Srednica rury Przewéd montowany pionowo | Przewdd montowany poziomo
[mm] [m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych piondéw nalezy stosowac zawory odcinajgce, zgodne ze
Srednicg rury. Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

e W miejscach przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe posiadajgce atesty
p-poz. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowac
stalowych rur ostonowych, przyjscia ppoz. wykonac jako przepust + wypetnienie ppoz.

Rurociagi z rur typu PE-X/Al/ PE-X prowadzi¢ od pionéw do poszczegdlnych odbiornikéw w
posadzce, zgodnie z czescig rysunkowa.

5.5 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacje poddac prébie szczelnosci. Probe szczelnosci wykonadé przy
ci$nieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego. Probe wykonaé wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt nr 7 — Centralnego Osrodka Badawczo —
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,CORBTI INSTAL".

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisdw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 5 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

5.6 lzolacja rur
Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana

ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stosowa¢ otuliny z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadka o klasyfikacji ogniowej NRO.
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Dla przewoddw wody zimnej stosowac otuline grubosci 20mm. Przewody prowadzone w
Scianach, posadzkach i w bruzdach izolowa¢ otuling grubosci 6 mm z pianki polietylenowe;j.

6. Instalacja wodociggowa wody cieptej

6.1  1Irédto wody

Zrédtem wody dla projektowanego budynku bedzie projektowany wezet cieplny
wymiennikowy, zlokalizowany na kondygnacji podziemnej. Technologia wezta cieplnego- wg
odrebnego opracowania, dotgczonego do dokumentacji.

6.2  Opis instalacji wody cieptej

Projektuje sie instalacje dwururowg — zasilanie i cyrkulacja. Z wezta cieplnego zlokalizowanego
na poziomie piwnicy przewody prowadzone beda pod stropem piwnicy i dalej do szachtéw
instalacyjnych.

Na wyzsze kondygnacje przewody prowadzone bedg w wydzielonych szachtach, a do mieszkan
z szachtéw w posadzkach. Podejscia do armatury prowadzié¢ w bruzdach sciennych i podtodze.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie piwnicy i piony instalacji wody ciepte]j projektuje sie z
rur PP-R STABI ALU PN 20 SDR 6. Przewody rozprowadzajgce w posadzce w warstwie styropianu i
bruzdach sciennych z rur polietylenowych - proponuje sie rury PEX-c/AL/PEX-c Comap Multi SKIN.

Ciepta woda — do nastepujgcej armatury:
— baterii zZlewozmywakowych
— baterii umywalkowych
— baterii natryskowych (przyjeto mozliwos$¢ zastosowania deszczownic).

Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody nalezy zamontowac zawory kulowe z obustronnym
gwintem wewnetrznym. Pod kazdym z pionéw wykonaé zawory odcinajgce ze spustem.

Przy kazdym pionie nalezy na instalacji cyrkulacji c.w.u. zastosowac zawdr termostatyczny typu
Aquastrom T Plus lub réwnowazny z nastawg wstepna. Srednica zaworu powinna odpowiadaé érednicy
nominalnej przewodu pod pionem.

Dla potrzeb rozliczen zuzycia wody przez poszczegdlnych odbiorcow zaprojektowano
wodomierze mieszkaniowe do wody cieptej (Qs=2,5 m3/h DN15). Montaz zestawéw wodomierzowych
w szachtach instalacyjnych w pom. komunikacji.

6.3 Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce do poszczegélnych piondw prowadzi¢c pod stropem
kondygnacji podziemnej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
podpdr statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Nalezy stosowac
atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, d0. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewéd.
Konstrukcja wspornikdéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Kompensacja przewoddw nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w
miejscach odgatezien. Na dfugich odcinkach przewodéw zastosowaé kompensatory miechowe.

Przy przejsciach przewodow przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia
p-poz klasy odpowiadajacej El przegrody. np. zgodne z technologig firmy Hilti (CP 601S klasy EI120)
lub réwnowazne.
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Rozstaw podpér dla przewoddéw PP-R:

) _ Maksymalna odlegtos¢ [mm] miedzy podporami rur w instalacji poziomej w
Srednica zaleznosci od réznicy temperatur
rury

Rury jednorodne (PN10, PN16, PN20) | Rury stabilizowane (V-CENTRO, STABI)

[mm] 20°C | 30°C | 40°C | 50°C [ 60°C | 70°C [ 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C
20 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 1200 |1200|1100 | 1100 | 1000 | 900
25 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | 1300 | 1300 | 1200|1200 |1100 | 1000
32 900 | 900 | 800 | 800 | 750 | 700 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200
40 1000 | 1000 | 900 | 900 | 850 | 800 | 1700 |1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400
50 1200 | 1200|1100 | 1100 | 1000 | 950 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600
63 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1150 | 1050 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800
75 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1250 | 1150 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900
90 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1250 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000
110 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1600 | 1400 [ 2500 |2400 | 2300|2100 | 2000 | 2000

Dla instalacji uktadanych w pionie maksymalne odlegtosci miedzy podporami nalezy wyznaczy¢
mnozgac odlegtosc odczytang z tablicy przez wspdtczynnik 1,3.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych piondéw, weztdw sanitarnych stosowaé zawory
odcinajgce, zgodne ze srednicg rury. Stosowaé nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw
elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

e W miejscach przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane stosowad tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe posiadajace atesty
p-poz. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowacl
stalowych rur ostonowych, przyjscia ppoz. wykonac jako przepust + wypetnienie ppoz.

Rurociagi z rur wielowarstwowych prowadzi¢ od pionéw do poszczegdlnych odbiornikéw w
posadzce, zgodnie z czescig rysunkowa.

6.4 Préba szczelnosci, przegrzew

Parametry pracy:

Temperatura wody cieptej 55-60 oC.

Cisnienie robocze 5,0 bar.
Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna mie¢ mozliwo$¢ zapewnienia okresowej dezynfekcji
termicznej. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.
W zwigzku z tym, ze zrédtem cieptej wody w budynku bedzie wezet cieplny wyposazony w automatyke
regulujgcg temperature c.w.u do wartosci maksymalnej 60°C, zaprojektowano dodatkowe grzatki
elektryczne w zbiornikach/ stabilizatorach cieptej wody.
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W zbiorniku wstepnym zaprojektowano montaz dwdéch grzatek elektrycznych, kazda o mocy max. 12
kW, U=380V.
Grzatki beda wykorzystywane do wykonywania okresowego przegrzewu instalacji, ale takze petnig
funkcje wstepnego podgrzewu wody doprowadzanej do wymiennika wezta cieplnego. Do tego celu
grzatki bedg pobieraty energie elektryczng z odnawialnego Zrodta energii, jakim bedzie instalacja
fotowoltaiczna- wg opracowania branzy elektrycznej.
Wytyczne dla branzy elektryczne;j:
e Moc grzatek w zbiorniku wstepnym Pmax= 2x12,0 kW= 24,0 kW, U=380V (sumarycznie
zaprojektowano dwie grzatki)
e W trybie pracy normalnej, wykorzystujacej energie z paneli PV, grzatki podgrzewac bedg wode
w zbiorniku do temperatury maksymalnej 55°C. Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury
nalezy zapewnic wytgczenie grzatek oraz wykorzystanie ewentualnej nadwyzki produkowanej
chwilowo energii elektrycznej w innych odbiornikach w budynku lub odestanie jej do sieci
energetycznej- wg opracowania branzy elektrycznej
e Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania okresowego przegrzewu wody w instalacji c.w.u.,
temperatura wody min. 70°C, max. 80°C. W przypadku braku produkcji energii przez uktad PV
nalezy zapewnic zasilanie grzatek z sieci energetycznej- wg opracowania branzy elektrycznej

6.5 lzolacja rur

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stosowa¢ otuliny z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadka o klasyfikacji ogniowej NRO.

Dla rurociggéw wody cieptej nalezy stosowac izolacje o wspdtczynniku przewodnosci nie
wiekszym niz 0,035W/mK i grubo$é¢ spetniajgcg wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami:

Dla przewodow c.w.u. i cyrkulacji stosowac grubosci otuliny:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

7.1 Odbiornik sciekéow

Scieki bytowe odbierane bedg przez instalacje zewnetrzng wybudowang réwnolegle do
budynku i odprowadzane do sieci miejskiej. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot
odrebnego opracowania projektowego. Scieki odprowadzone bedg z budynku grawitacyjnie za
pomocg 2 gtéwnych przewoddéw odptywowych.

7.2 Bilans sciekow

Bilans sciekdw analogicznie jak bilans wody.
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7.3  Opis Instalacji kanalizaciji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odptywaé beda do sieci grawitacyjnie za pomoca
przewoddéw utozonych pod stropem kondygnacji -1 oraz pod posadzka parteru. Scieki pochodzace z
przyboréw zlokalizowanych na poziomie -1 zostang przepompowane do instalacji grawitacyjnej
przebiegajacej pod stropem piwnicy.

Zaprojektowano agregat pompowo- rozdrabniajgcy do sciekéw z umywalki w pomieszczeniu
porzadkowym. Urzgdzenie fabrycznie wyposazone jest w zawdr zwrotny zapobiegajgcy powstawaniu
przeptywu wstecznego.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano odwodnienie posadzki za pomoca wpustu
podtogowego $100, z ktorego scieki beda sptywac zeliwnym przewodem do studzienki schtadzajacej z
pompa KP150. Do studzienki schtadzajgcej podtgczono takze zlew w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Wpust podtogowy zaprojektowany zostat rdwniez w pomieszczeniu przytagcza wody, gdzie
analogicznie jak w pom. wezta nalezy przewidzieé studzienke z pompg KP150. Na przewodzie ttocznym
za pompg nalezy przewidzie¢ montaz zaworu zwrotnego do $ciekdw, np. typu Rp. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w szczelne przykrycia w postaci wiazéw zeliwnych. Wpusty nalezy podfacza¢ do instalacji
za pomocg syfonow.

Scieki z urzadzen sanitarnych na kondygnacjach mieszkalnych beda odprowadzane za pomocy
podejs¢ prowadzonych w bruzdach sciennych, po powierzchni $cian lub w posadzce do piondw
zlokalizowanych w szachtach. Piony te bedg sprowadzone na poziom piwnicy i tam potgczone ze sobg
w uktad przewodow odptywowych, wyprowadzonych z budynku.

Studnie rewizyjne na instalacji zewnetrznej nalezy wykonac z kregéw betonowych o srednicy
©1200 z betonu klasy min. C35/45 (B45), z przejsciami szczelnymi. Zwiericzenie studni rewizyjnych
zlokalizowanych w drogach wewnetrznych oraz nawierzchniach utwardzonych powinno by¢
przystosowane do obcigzen klasy D400. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenie zielonym nalezy
zwienczy¢ wiazami kl. A15.

W miejscach podtaczenia wyprowadzenia instalacji z budynku do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych PP/PE o srednicy
@600 mm. Studzienki nalezy wykona¢ jako systemowe, poszczegdine elementy sktadowe studni
powinny pochodzi¢ z tego samego systemu.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegata na dziatce inwestora, zgodnie z
panem zagospodarowania dziatki. Przewody nalezy uktada¢ na wypoziomowanej i zageszczonej
podsypce zwirowej. Po utozeniu przewody nalezy zasypac¢ warstwg zwiru o gr. min. 30 cm oraz
doktadnie zagesci¢. Do zasypania wykopu mozna zastosowacé grunt rodzimy. W rejonie skrzyzowan z
istniejgcym lub projektowanym rdéwnolegle uzbrojeniem podziemnym prace ziemne nalezy
wykonywac wytacznie recznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=1,0 do
gtebokosci 1,2 m pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia
wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

7.4  Przewody

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek kanalizacyjnych:
e Z PP w systemie niskoszumowym lub alternatywnie z PP z izolacjg wetng mineralng
lub piankg PE - podejscia do przybordéw i piony kanalizacyjne,
e 7 PVC klasy S (lite) SN8- prowadzong pod posadzka, w gruncie oraz pod stropem
kondygnacji podziemnej
e Z zeliwa sferoidalnego - prowadzong pod posadzkg wezta cieplnego do studni
schtadzajgcej oraz odptywy z zaworéw bezpieczeristwa.
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e ZPE-HD PN10 — przewody ttoczne
Spadki i prowadzenie poziomdw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

7.5 Armatura i wyposazenie kanatow

Pod kazdym pionem kanalizacji sanitarnej na poziomie zamontowac rewizje. Dodatkowo Na
poziomach, co 15m zamontowac rewizje.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewkami (wg proj. architektury).

Z uwagi na wysokos¢ pionow powyzej 10 m, przybory sanitarne na parterze nalezy podtgczac
do specjalnego obejscia pionu- zgodnie z czescig rysunkowa.

7.6 Mocowania przewodow

Przewody kanalizacji niskoszumowej mocowac za pomocg dedykowanego jej systemu mocowan.
Zaleca sie przestrzegaé nastepujacych zalecen:

- przejscia przez $ciany i stropy wykonywac z zastosowaniem materiatéw ttumigcych hatas, np. pianki
poliuretanowej,

- stosowac elementy mocujgce (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe,

- unika¢ montazu instalacji przy scianach wymagajacych izolacji ttumigcej dzwieki,

- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywac z
zastosowaniem 2 kolan, maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowaé odcinek wyréwnawczy
(stabilizacyjny) o dtugosci 2 x DN (przy wysokosci piondw powyzej 10 m wymag ten jest konieczny)

Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe posiadajgce atesty p-
poz. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowaé stalowych rur
ostonowych, przyjscia ppoz. wykonaé jako przepust + wypetnienie ppoz. Nalezy stosowaé przejscie
p.poz. klasy min. EI60- zgodnie z klasg przegrody.

Przejscia przez zewnetrzne sciany budynkdw nalezy wykonaé jako gazoszczelne w rurach
stalowych ochronnych.

7.7 Proba szczelnosci

Przed zakryciem przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy poddaé probie szczelnosci.

Szczelno$é podejs¢ i piondw kanalizacyjnych sanitarnych zbada¢ poprzez obserwacje
swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem
i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

8. Instalacja kanalizacji deszczowej

8.1 Charakterystyka ogolna

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Infrastruktury
»KOS-EKQ” Sp.z.0.0. dla obszaru inwestycji nie ma mozliwosci przytaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki Inwestora.

Projektuje sie system na potrzeby odwodnienia terendw utwardzonych w obrebie
nieruchomosci.

Odwodnienie potaci dachowej (woda czysta) bedzie realizowane za pomocg za pomoca rur
spustowych wg projektu architektonicznego. Wody opadowe z dachu budynku zostang skierowane za
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pomocg prefabrykowanych korytek betonowych z poszczegdlnych rur spustowych do obnizenia
terenowego na terenie nieruchomosci w zachodniej czesci dziatki. Jednoczesnie zostang zastosowane
rozwigzania uniemozliwiajgce sptyw wody opadowej na dziatki sgsiednie, np. przeciwspadki,
podmurdwka ogrodzenia, itp.

Odwodnienie drég wewnetrznych, miejsc postojowych oraz chodnikéw przewiduje sie za pomocga
typowych studzienek ulicznych betonowych z wpustem deszczowym.

System kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ten sposdb, aby zapewni¢ na terenie
Inwestora retencje wod opadowych, powstajgcych w wyniku deszczu miarodajnego o natezeniu 174
I/(s xha) i czasie trwania 15 minut.

Odbiornikiem wéd deszczowych dla inwestycji bedzie szczelny system retencyjny wody
opadowej. System ten ztozony bedzie z dwdch zbiornikdw retencyjnych prefabrykowanych,
zelbetowych o pojemnosci 13,0 m® kazdy. Zbiorniki zostang ze sobg potaczone dwupoziomowo
przewodami PVC-U o Srednicy 315 mm. Przejscia przewoddw przez $ciany zbiornikow nalezy wykonac
jako szczelne z wykorzystaniem tancuchéw uszczelniajgcych. taczna pojemnosé maksymalna uktadu
dwéch zbiornikéw wynosi 26,0 m3. Lokalizacja ukfadu retencyjnego na dziatce Inwestora- zgodnie z
planem zagospodarowania. W projekcie zaproponowano zbiornik szczelny typu BETONEX 13 m? lub
rownowazny o wymiarach 3,5x2,4x2,1m (LxBxH).

Zbiornik zostanie wyposazony w wodowskaz oraz uktad do podlewania zieleni z pompa. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu wody w zbiornikach nalezy zapewnié wywdz za
pomocg specjalistycznego wozu asenizacyjnego.

W przysztosci przewiduje sie wykonanie przytagcza kanalizacji deszczowej, tgczacego
projektowany zbiornik ze studnig rewizyjng na sieci miejskiej- na warunkach okreslonych przez gestora
sieci. Projekt przytgcza kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrebnego opracowania oraz
postepowania administracyjnego. Inwestor zobowigzany jest do kontroli poziomu napetnienia,
okresowego oprozniania, sprawdzania stanu technicznego oraz bieigcej konserwacji systemu
retencyjnego.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U SN8 o litej strukturze Scianki, o
$r. $160-315 mm.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy $1200 z betonu klasy
min. C35/45 (B45), z przejsciami szczelnymi. Zwienczenie studni rewizyjnych zlokalizowanych w
drogach wewnetrznych oraz nawierzchniach utwardzonych powinno by¢ przystosowane do obcigzen
klasy D400. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenie zielonym nalezy zwierczy¢ wtazami kl. A15.

Na dziatce Inwestora planuje sie budowe nowego systemu odwadniajgcego budynek,
przystosowanego do nowego zagospodarowania terenu. Projektuje sie odrebny system na potrzeby
odwodnienia powierzchni dachu oraz odrebny system na potrzeby odwodnienia terenéw
utwardzonych.

Odwodnienie miejsc parkingowych i drég wewnetrznych za pomocg typowych wpustéow
deszczowych osadzonych na studzienkach DN500 z osadnikami o gtebokosci H=950 mm. Wiaczenie
projektowanych przykanalikéw wpustéw i rur spustowych do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ jako
szczelne, systemowe np. tuleje, taricuchy uszczelniajace.

Dla podczyszczenia Sciekow odptywajgcych z terendw utwardzonych, tak, aby zawartosc¢
zawiesin ogélnych nie byfa wieksza niz 100 mg/dm?3, weglowodordéw ropopochodnych nie byta wieksza
niz 15 mg/dm3, przewidziano urzadzenia podczyszczajgce. Przed wigczeniem systemu odwadniajgcego
tereny utwardzone do ogdlnego systemu kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac osadnik zawiesiny
mineralnej oraz separator substancji ropopochodnych.

Zaprojektowano osadnik zawiesiny mineralnej z kregdw betonowych o s$rednicy 1500 z
betonu klasy min. C35/45 (B45), z przej$ciami szczelnymi. Wysoko$¢ cze$ci osadowej min. 1,5m.

Za osadnikiem piasku projektuje sie separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny
betonowy o przepustowosci nominalnej 10,0l/s i maksymalnej 100l/s, np. NIXOR NKB 10/100 lub
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rownowazny. Pojemnosé czynna gromadzenia oleju 270I, srednica wewnetrzna separatora 1200 mm,
Srednica przytacza 315 mm, skutecznos¢ oczyszczania 99,88 %.
Schemat ideowy separatora:
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Ty nominalna : wew. doplywu hihimalne v gromadzenia
urzadzenia (NS) zbiornika oleju
Qrom [dM%s]  Qumax [dM¥/s] Dw [mm] Hw [m] Z[m] DN [mm] Vo [dm?]

NKB 10/100 10 100 1200 0,58 0,77 <400 270

*Z- wyznaczone dla maksymalnej srednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagtebieniu mniejszym niz minimalne stosowane bedg rozwigzania indywidualne.
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukeyjnych bez uprzedniego powiadamiania.
W rozwigzaniach indywidualnych istnieje mozliwos¢ zwigkszenia pojemnoéci gromadzenia oleju.

Czyszczenie profilaktyczne zespotu urzadzen podczyszczajgcych oraz osadnikéw wpustéw winno sie
odbywac przynajmniej dwa razy w roku.

Separator musi by¢ wyposazony w system pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych
produktdw naftowych oraz sygnalizacji przeciekdw tych produktow.

Parametry wdd deszczowych (zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 18 listopada 2014 r. Dz. 2014, poz.
1800) :

Wody deszczowe odprowadzane do sieci bedg spetnia¢ warunki podane w rozporzadzeniu z dnia 18
listopada 2014 r. Dz. 2014, poz. 1800. llo$¢ zawiesin ogdlnych w wodach deszczowych nie bedzie
wieksza niz 100 mg/|, ilo$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza ni¢ 15 mg/I.

Inwestor zobowiazany jest do sprawdzania stanu technicznego systemu podczyszczania oraz
jego biezacej konserwacji.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy
zabezpieczyé poprzez deskowanie. W rejonie istniejacej infrastruktury wykopy nalezy wykonywac
wyltacznie recznie.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy
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rozpoczgc¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw
sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.
Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=1,0 do
gtebokosci 1,2 m pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia
wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

8.2 Obliczenia ilosci wéd opadowych

Wyznaczenie ilosci wod opadowych

F % Far Q

Rodzaj pokrycia zlewni [ha] [-] [ha] [I/s]

Dachy 0,1062 0,95 0,1009 17,56

NaW|erzc.hn|a utyvardzona— droga 0,1012 0,80 0,0810 14,09

wewnetrzna i chodnik (kostka betonowa)

NaW|erthnla utwardzona- miejsca 0,0580 0,80 0,0464 8,07
postojowe (kostka betonowa)

Chodniki (kostka betonowa) 0,0329 0,80 0,0263 4,58

2= 44,30

Wody opadowe z dachdw zostang odprowadzone na teren zgodnie z projektem architektonicznym.
Wody opadowe z nawierzchni bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku retencyjnym.
Przeptyw obliczeniowy do doboru zbiornika Q= 14,09 + 8,07 + 4,58 = 26,74 |/s

llosé wod:

Q=F*y *¢ *ql/s]

F - powierzchnia zlewni [ha],

¥ - wspotczynnik sptywu,

¢ - wspotczynnik opdznienia, ¢ =1,0

q — natezenie deszczu, g=174 [dm3/s*ha]

Obliczeniowe natezenie przeptywu Q = 26,74 [I/s] = 96,26 [m3/h]

Przyjeto czas opadu t= 15 [min]= 900 [s]

Dla zaktadanego czasu trwania opadu objetos¢ wéd deszczowych obliczono wg wzoru:
V=Qxt[m?

Vr= 26,74 x 900= 24066 | = 24,07 m?

Przyjeto szczelny uktad retencyjny o pojemnosci V=26,0 m3, ztozony z dwdch zbiornikéw
prefabrykowanych zelbetowych o pojemnosci 13,0 m3 kazdy.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

9.1  irédto ciepta

Zrédtem ciepfa dla projektowanego budynku bedzie projektowany wezet cieplny,
zlokalizowany na kondygnacji podziemnej. Projekt technologii wezta cieplnego stanowi zakres
odrebnego opracowania projektowego, wykonanego na potrzeby uzgodnien z ,KOS-EKO” S.p.z.0.0.
Projekt dotgczono jako osobny tom do dokumentacji.
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Projekt przytacza cieptowniczego stanowi zakres odrebnego opracowania i postepowania
projektowego.
Zapotrzebowanie na moc cieplng

- obieg 1 — ogrzewanie grzejnikowe cz. mieszkaniowa Q= 90 kW
- obieg 2 — podgrzew cieptej wody uzytkowej Q4= 75 kW

Sumaryczna moc cieplna wezta cieplnego Q= 165 kW

9.2  Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania obstugiwaé bedzie projektowany budynek w zakresie
dostawy ciepta dla potrzeb ogrzewania pomieszczen. Rozpoczynac sie bedzie w wezle cieplnym za
zaworami odcinajgcymi.

Zaprojektowano instalacje grzewczg, wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami. Parametry obliczeniowe wody grzewczej 70/50°C.

Przewody z wezta cieplnego prowadzone bedg pod stropem kondygnacji -1 i dalej do szachtéw
instalacyjnych i grzejnikéw.

Na wyzsze kondygnacje przewody prowadzone bedg w wydzielonych szachtach, a do mieszkan
z szachtéw w posadzkach.

Przewody na kondygnacjach podziemnych, gtéwne przewody rozprowadzajgce oraz piony
wykonac jako rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74244 tgczonych przez spawanie. Natomiast
przewody rozprowadzajace ciepto od rozdzielaczy w szachtach do poszczegdlnych grzejnikéw
wykona¢ np. z rur i ksztattek PEX-c/AL/PEX-c tgczonych w systemie zaprasowywanym Comap Multi
SKIN.

Dla potrzeb rozliczen zuzycia ciepta przez poszczegélnych odbiorcdw zaprojektowano
cieptomierze mieszkaniowe z przetwornikiem ultradzwiekowym, Q,=0,6 m3/h, DN15. Przed i za
cieptomierzem nalezy zainstalowaé¢ zawory kulowe odcinajgce DN15. Od strony instalacji
mieszkaniowej nalezy przewidziec filtr siatkowy DN15.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem dolnym np. typu KV z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi, prod np. VNH lub réwnowazne.

W tazienkach czesci mieszkalnej projektuje sie grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki
tazienkowe powinny mieé¢ mozliwos¢ montazu grzatki elektrycznej na potrzeby uzytku w okresie letnim.

Na grzejnikach przewidzie¢ montaz gtowic termostatycznych. Gtowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C. Do kazdego grzejnika nalezy przewidzieé¢ takze zestaw
przytgczeniowy.

Grzejniki dostarczane sg z zaworem termostatycznym z fabryczng nastawg kv, korkiem
spustowym, zaslepkg i odpowietrznikiem.

Rozmieszczenie grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

9.3  Regulacja hydrauliczna instalaciji

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy zapewnié¢ przy pomocy zawordow réwnowazgcych
podpionowych i regulacyjnych. Przed podejsciem do pionu nalezy zainstalowaé komplet zawordéw
regulacyjnych: zawdr STAD na zasilaniu oraz regulator przeptywu STAP na powrocie.

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikéw odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych dostarczanych razem z grzejnikami.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowaé przy pomocy automatycznych odpowietrznikéw
z zaworami kulowymi przelotowymi instalowanych na pionach w najwyzszych punktach instalacji oraz
za pomocg automatycznych odpowietrznikow grzejnikowych.
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9.4 Ukladanie przewodow

Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy stosowac
atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, dO.

Rozstaw podpér dla przewoddw stalowych

Srednicarury | Przewdd montowany pionowo = Przewdd montowany poziomo
[mm] [m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykonaé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (kompensacja nastepowac bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w miejscach
odgatezien). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Kompensacja przewoddw nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w
miejscach odgatezien. Na dtugich odcinkach przewodéw zastosowac kompensatory miechowe.

9.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowad tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy wewnetrznej
rury przewodu:

e co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych, ktérych
wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przy przejsciach przewoddw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia p-poz
klasy réwnej odpornosci ogniowej (El) przegrody.

9.6 lzolacja cieplna przewodow

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowac otuling z ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadkg np. ThermaflexPur o klasyfikacji ogniowej NRO. Minimalne grubosci
warstw izolacji cieplnych przewoddéw prowadzonych wewnatrz budynkéw , zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, odniesione do wspdtczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK]
to:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
9.7 Obliczenia strat ciepta
Zatozenia do obliczenia strat ciepfa:
Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatycznej.
. . Wilgotnos¢ Entalpia llos¢ wilgoci
Okres obliczeniowy | Temperatura [°C
V| VETEEEE %] [k/ke) lg/ke]
zima -16 100 -13,4 1,1
Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen
. . Temperatura [°C]
Okres obliczeniowy
lato zima
tazienki Wynikowo +24°C
Pomieszczenia mieszkalne, kuchnie, WC Wynikowo +20°C
Pomieszczenia techniczne Wynikowo +16°C
Korytarze przy klatkach schodowych Wynikowo +12°C
Klatki schodowe Wynikowo +12°C

9.8 Préba szczelnosci, znakowanie rurociggow

Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

e Cisnienie robocze 4,0 bar.
e Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosSci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych

elementow.

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z

PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak piwnica.
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10. Uwagi ogdine

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.ll.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadacd:

o Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez

COBRTI INSTAL

o Deklaracje zgodnosci dla elementéw zastosowanych systemow

o Atesty wymagane prawem
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatéw innych producentéw niz podano
w projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen
i elementow instalacji.
Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody
budowlane montowaé w tulejach o srednicy uwzgledniajgcych grubosc izolacji rur. Na
granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowac¢ przepusty instalacyjne o klasie
odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.
Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowaé zamocowania przewodow i
przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poz.) o klasie odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego.
Niezaleznie od wskazanych elementéw p.poz. w projekcie, uktad instalacji nalezy uzupetni¢ we
wszystkich miejscach przejsé¢ p.poz. zgodnie z wydzieleniami p.poz. wskazanymi w czesci
architektonicznej.
Po wykonaniu instalacji zimnej i cieplej wody oraz centralnego ogrzewania wykonawca
opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras przewoddéw w Scianach i podfodze - z doktadnymi
pomiarami - i przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona
przed ewentualnym uszkodzeniem)
Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 5, 6, 7 i 12.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
0s6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji
Podczas wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzié biezgca
koordynacje miedzybranzowa.
Projekt rozpatrywac tagcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym .
Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia
muszg posiadaé dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczerstwa i pozarowe.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktaddw i urzagdzen wymagac bedzie:

o opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

o przeszkolenia osoby (0sdb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezacg konserwacja,

o okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.
Catos¢ prac nalezy wykonac¢ wg: Wykonanie, préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producentéow oraz wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Po zakoriczeniu czynnosci
montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby upowaznionej
przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazaé Inwestorowi.
Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
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o Instalacji paneli fotowoltaicznych zasilajgcych grzatki elektryczne z zasobnikach c.w.u.
wraz z catoscig infrastruktury kablowej, regulacyjnej, dystrybucyjnej, pomiarowe;j i
zabezpieczajacej (podano wytyczne do projektu elektrycznego)

o systemu sterowania i kontroli pracy urzadzen i elementéw wykonawczych instalacji

fotowoltaicznej (przekazano wytyczne do projektu elektrycznego)

konstrukcji wsporczych pod urzadzenia instalacji PV

przebi¢ w stropach i scianach dla instalacji PV

wykonania dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen PV

instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen PV

O O O O

Podtaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta urzadzen
Nalezy zapewnié niezbedny dostep do urzadzen i elementdw instalacji, ktére wymagajg obstugi
serwisowej.

W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z projektem, warunkami technicznymi oraz

uzgodnieniami

Wykonawcg robét moze by¢ wytacznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
instalacji branzy sanitarnej

Prace wtaczeniowe do sieci wykonac¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Wszystkie prace nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty

Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 1, 7, 12

W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem oznaczonych na planie sytuacyjnym oraz w miejscu
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej, prace ziemne nalezy wykonywaé wytgcznie
recznie.

Projektant:
magr inz. Krystian Gtodowski
nr upr. POM/0303/PBS/16
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Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Kos$cierzyna ul. Tomasza Rogali, dz. nr 159/67, obreb 05

Nazwa opracowania,
ktdrego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt techniczny instalacji sanitarnych

Inwestor

Koscierskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z.0.0.

Adres inwestora

ul. Swietojariska 5d
83-400 Koscierzyna

Zawartos$¢ opracowania
INFORMACIA BIOZ

Strona tytutowa

Czesc¢ opisowa:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowat

mgr inz. Krystian Gtodowski
upr. proj. POM/0303/PBS/16

strona 19




CZESC OPISOWA BIOZ:

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
= Wykonanie roboét zgodnie z czescig rysunkowa
= Wykonanie robot instalacji sanitarnych
= Wykonanie préb na ciSnienie, montaz urzadzen,
= Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
=  Prace ogélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynki, dla ktérych wykonywane zostang roboty sg nowoprojektowane.

Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celéw projektowych, jest istniejgce i projektowane.
Elementy projektowane oznaczono na planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
= Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie
na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)
= Porazenie pragdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddéw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
= Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
= Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

e Sciany pionowe wykopow nalezy umocnic¢ szalunkiem,

e wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem,

e odcinek drogi na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac zgodnie z uzgodnionym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni miec¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywane] pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegélnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
»W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie
postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegdlnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usngc
przyczyne zagrozenia.!

7.0 Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawg z dnia
26 czerwca 1974r. ,, Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzgdzen i materiatow powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajgcy ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktdrych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE)

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé z specjalistycznych
srodkdéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, omdéwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowad zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektrycznej.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wtasciwe] wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

N kAWM
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkdw technicznych wykonywania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.
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Skorzewo, sierpien 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pézn.zm. art. 20
ust.4), niniejszym oswiadczam, ze Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budowy dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Koscierzynie, przy
ulicy Tomasza Rogali, dz. nr 159/67 obreb 05 zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Krystian Gtodowski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0303/PBS/16

Projektowat

mgr inz. Michat Formela
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0042/POOS/13

Sprawdzit

strona 23



