Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.0. FORMULARZ OFERTOWY
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : Koscierzyna nul. Rogali dziatka 159/67

Droga z parkingiem

Inwestor : Koscierskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
83-400 Koscierzyna ul. Swietojariska 5 d

WYKonawea : e s s
Adres : i
Wartos$¢ kosztorysowa robét : ................ zt
Podatek VAT .......... b zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM: ..o zt
SIOWNIE | e
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... % od (R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S +Kp_S)
POASIAWE WYCENY I oottt
POZIOM CBN & oot eness

Opracowanie :

SPrawdzit : ...eveeeeeeeer s



Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.0. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d KOBRA wer. 9.0

Droga z parkingiem
Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Koscierzyna nul. Rogali dziatka 159/67

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccooveeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ......cc.... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & ..
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH st 1
| Lp. | Opis pozycji tabeli | Warlosé[21] |

A Roboty przygotowawcze

Razem : Roboty przygotowawcze =~

B Roboty ziemne

Razem : Roboty ziemne e

C Podbudowa

Razem: Podbudowa e

D Elementy ulic

Razem: Elementyulic e

E Nawierzchnie

Razem: Nawierzchnie e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: s




Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.0. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d KOBRA wer. 9.0

Droga z parkingiem
Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Koscierzyna nul. Rogali dziatka 159/67

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .oovevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oo
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. { Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji { llog¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

A. Roboty przygotowawcze

1. KNR 2-01 0121-02 0,200 ha s e
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
02= 0,200
Razem przedmiar = 0,200 ha
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 55,19900 g i e
drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm 18,00000 KJ i e
stupki drewniane iglaste $r.70mm 0,04000 M3 s s
stupki drewniane iglaste $r.120mm 0,16000 M3 s s
samochdd dostawczy 0.9 t 2,30000 m-g
2. KNR 2-31 1406-03 2,000 szt. 0000 e
Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 10,27500 rg
gwozdzie budowlane 0,12400 kg
piasek 0,02150 M3 s e ———
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 0,01230 t e
mieszanka betonowa 021300 M3 s
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02340 m3
woda 0,00910 m3
materialy pomocnicze 0,50 %
3. KNR 2-31 0813-03 13,000m e
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
13= 13,000
Razem przedmiar = 13,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

robocizna 0,23190 10 s s




Koscierskie T. B. S. Spétkaz o.0. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d KOBRA wer. 9.0
Droga z parkingiem
B. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
B. Roboty ziemne
4. KNR 2-01 0206-04 1033,210 m3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do utylizacji
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1033.21 = 1033,210
Razem przedmiar = 1033,210 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢é RMS
robocizna 0,16220 g e s
koparka gasienicowa 0.60 m3 0,04610 M- o s
samochéd samowytadowczy 5-10 t 0,10430 M- o s
C. Podbudowa
5. KNR 2-31 0101-01 434800 m2 0 e e
Mechaniczne wykonanie koryta na catej chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
434.80 = 434,800
Razem przedmiar = 434,800 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,03760 10 s s
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 0,00350 M- s s
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0,00860 M-g s s
6. KNR 2-310101-02 434800 m2 s e
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
434.80 = 434,800
Razem przedmiar = 434,800 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,00300 g e
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 0,00540 M- o s
7. KNR 2-310101-01 1499100 m2 s e
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1499.10 = 1499,100
Razem przedmiar = 1499,100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,03760 10 s s
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 0,00350 M- s s
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0,00860 M-g s s
8. KNR 2-310101-02 1499100 m2 s

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

1499.10 = 1499,100




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d KOBRA wer. 9.0
Droga z parkingiem
C. Podbudowa
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt ]
Razem przedmiar = 1499,100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,00350 g s s
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 0,00630 M-g s s
9. KNNR 6 0113-02 1499100 m2 s
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych na jezdni C50/30 gr. 22 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1499.10 = 1499,100
Razem przedmiar = 1499,100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,03100 rg
thuczen kamienny 0,42400 t
woda 0,02000 m3
materialy pomocnicze 0,20 % e
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,00370 M- o s
walec statyczny samojezdny 0,04520 M- i s
10. KNNR 6 0113-01 434800 m2 0 e e
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach C50/30 gr. 15 ¢cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
434.80 = 434,800
Razem przedmiar = 434,800 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,02660 -0 s s
tluczen kamienny 0,31800 t s e
woda 0,01500 M3 s e —————
materialy pomocnicze 0,20 % e s
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,00270 M-g s s
walec statyczny samojezdny 0,03870 M-g s s
11. KNNR 6 0111-02 1933900 M2 e e
Podbudowy z mieszanki zwigzanej na jezdni i chodnikach C1,5/2 warstwa gr.15 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1499.10+434.80 = 1933,900
Razem przedmiar = 1933,900 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,25100 Ig e s
piasek 0,04120 M3 s e ———
pospotka 0,05120 M3 s e ——
cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw 0,02529 t
krawedziaki iglaste kI. |1 0,00050 m3
woda 0,10000 m3
materialy pomocnicze 0,20 %
walec statyczny samojezdny 0,00360 m-g
walec statyczny samojezdny ogumiony 0,02460 m-g
gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl. 0,02690 m-g
ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) 0,02460 m-g
mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m 0,02460 m-g




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o.

83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d

FORMULARZ

OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Droga z parkingiem
D. Elementy ulic

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
D. Elementy ulic
12. KNNR 6 0403-03 287,000m e
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 / 22x15 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
173+114 = 287,000
Razem przedmiar = 287,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,58700 g o s
piasek 0,01950 M3 s e ———
cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw 0,00390 t e e ———
kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm 1,02000 M
mieszanka betonowa 0,02080 M3 s
deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl 0,00080 M3
woda 0,01360 M3 s e
materialy pomocnicze 0,20 % e
13. KNNR 6 0404-05 381,000m s e
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
381= 381,000
Razem przedmiar = 381,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 0,27700 10 s s
piasek 0,00550 m3
cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw 0,00160 t
obrzeza betonowe 30x8 cm 1,02000 m
woda 0,00140 M3 s e ——
materialy pomocnicze 0,20 % e s
E. Nawierzchnie
14. KNR 2-31 0511-03 1499100 m2 s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
916.60+582.50 = 1499,100
Razem przedmiar = 1499,100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 1,30320 - e s
piasek 0,08180 M3 s e ———
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" 0,01170 t e
kostka brukowa 8 cm szara 1,02500 M2 i s
woda 0,02700 M3 e
materialy pomocnicze 0,50 % e
wibrator powierzchniowy 0,13000 M- o
pita do ciecia kostki 0,02500 M- o s
15. KNR 2-31 0511-02 434800 m2 0 e e

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej




Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swigtojariska 5 d KOBRA wer. 9.0
Droga z parkingiem
E. Nawierzchnie
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
434.80 = 434,800
Razem przedmiar = 434,800 m2
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
robocizna 123420 -0 e e
piasek 0,07880 M3 s e ————
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" 0,01170 t e
kostka brukowa 6 cm kolorowa 1,02500 M2 e
woda 0,02600 M3 e e ———
materialy pomocnicze 0,50 % e
wibrator powierzchniowy 0,13000 M- o
pita do ciecia kostki 0,02500 M- o

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




