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1. DomysInym materiatem na przewody grawitacyjne utozone wykopowo sg rury do kanalizacji zewngtrznej PVC-U lite
Domysinym materialem na przewody wodociagowe sg polietylenowe PE100 SDR17 PN10 posiadajgce atest PZH
2. Na projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek bet. DN1200, zwiericzenie studzienek klasy D400
3. Gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystapia odstepstwa od podanych
lokalizacii i glgbokosci, ktore przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.
Glebokos¢ posadowienia obliczono metoda interpolaciji wykorzystujac podane rzedne studziene i przewodow na mapie do celéw projektowych.
4. W migjscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu dokladnego zlokalizowania uzbrojenia.
5. Potwierdzi¢ rzedne studzienek z mapg do celéw projektowych
6. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem szczegbinej ostrozno$ci pod nadzorem wiasciciela,
ktéremu nalezy zglosi¢ ewentualne kolizje i uzgodnié¢ sposéb ich zabezpieczenia.
7. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie.
8. Rzedne istniejacych wiazow i studni poddaé regulacji wysokoséciowej do projektowanego terenu
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE ORAZ DWA ZBIORNIKI
NA WODE DESZCZOWA | UKLAD DROGOWY
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Koscierzyna, ul. Tomasza Rogali,
dziatka nr 159/67, obrgb 05
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Koscierskie Towarzystwo Budownictwa
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. MICHAL FORMELA W’{ ::
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