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ul. Tomasza Rogali w Koscierzynie

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych w oparciu o:

1. wniosek z dnia 16.12.2020r. L.dz.6380/KP/2020

2. §23 Regulaminu $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania
sciekow zatwierdzonego uchwatg Nr LXVII/539/18 z dnia 26.09.2018 r. Rady Miasta w Ko$cierzynie

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6éZniejszymi zmianami

4. Ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy
odprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoéinie szkodliwych dla
srodowiska naturalnego

6. Umowe zawarta pomiedzy Gming Miejska Koscierzyna i Miejskim Przedsigbiorstwem Infrastruktury ,KOS-

EKO" Sp. z 0.0. w KoScierzynie.

I. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Przylacze wodociagowe wiaczy¢ do istniejacej w ul. Tomasza Rogali (dziatka nr 159/18 obr. 05 ) sieci wodociggowej

DN100mm. Na przytgcze do zaworu gldwnego przed wodomierzem nalezy zastosowa¢ rure PE PN10. Minimalna
rednica przylacza do budynku powinna wynosi¢ DN50mm. Trase przylacza z tworzyw sztucznych oznaczyé tasmg
lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa. Przylgcze wodociggowe zakoriczy¢ w studni
wodomierzowej (nie mniejszej niz DN1000mm) lub w piwnicy budynku za pierwszg $ciang w pomieszczeniu
tatwodostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda lub zamarzaniem oraz dostgpem os6b niepowotanych przed
zalaniem woda lub zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowolanych granica dziatki. Dlugo$é przytacza na terenie
nieruchomosci nie powinna przekracza¢ 15mb.

W przypadku zastosowania dodatkowo procz przylacza wodociggowego rowniez witasnego ujgcia wody, Wiasciciel
nieruchomosci jest zobowiazany do zainstalowania wodomierza wiasnego na tym ujeciu i zgltoszenia tego faktu do
przedsigbiorstwa celem odbioru i oplombowania, jak réwniez wiasciwego rozliczenia naleznoéci za odprowadzane
Scieki. Nalezy wydzielié oddzielng instalacje dia wody pobranej z wtasnego ujecia i wody pobranej z miejskiej sieci
wodociggowe;.

Wielko$é wodomierzy uzgodnié z MPI ,KOS-EKQO" Spétka z 0.0. w Koscierzynie dobierajgc je odpowiednio do
zapotrzebowania obiektu w wode. Wodomierz gtowny zamontuje MPl ,KOS-EKO" Spétka z 0.0. w Koscierzynie w
przygotowanym miejscu pomiarowym, za$ urzadzenie pomiarowe na wiasnym ujeciu  zamontuje Wiasciciel
nieruchomosci, a odbierze i oplombuje MPI ,KOS-EKO" Sp. z o.0. Na instalacji wodociggowej zastosowac
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej projektowania instalacji wodociagowych.

Dla zabezpieczenia p.poz. zastosowaé oddzielny uklad pomiarowy z wydzielong instalacja dla celéw p.poz. i instalacji
socjalno-bytowej oraz uzgodni¢ go z MPl ,KOS-EKO” Spétka z 0.0. w Koscierzynie.

Il. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przylacze kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgcej w dzialce nr 159/18 obr. 05 sieci kanalizacji sanitamej
grawitacyjnej DN200mm. Wiaczenie dokonaé do istniejacej studni o rzednych 182,03/180,05 lub 182,51/180,75 lub
182,06/179,86. Przylacze wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S" o $rednicy nie mniejszej niz DN150mm.
Bezposrednio za granica dziatki nr 159/67 obr.05 (na terenie posesji) patrzac od strony kanatu $ciekowego nalezy
wybudowaé studzienke rewizyjna.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku polozonym ponizej poziomu, z ktérego krotkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwodostepnych
urzadzen przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej szybkie ich zamknigcie.

W przypadku braku grawitacyjnego odbioru &ciekéw nalezy zastosowad przydomows przepompownig Sciekéw
z przewodem ttocznym umozliwiajgcym odbiér sciekéw z posesiji.

UWAGA: Niedopuszczalne jest wprowadzenie do kanalizacji sanitamej $ciekéw innych niz zadeklarowane, tj. socjalno-
bytowe. W szczegdlnosci nie wolno wprowadzaé do sieci kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, opadowych oraz

Sciekow przemystowych i substancji niebezpiecznych.
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Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pézn. zmianami) realizacje budowy przytgczy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do Iokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego
zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

ll. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na wysoko$ci wnioskowanej dziatki tj. 159/67 obr. 07 brak jest sieci kanalizacji deszczowe]. Wody opadowe i roztopowe
nalezy w zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami na terenie wlasnej nieruchomosci. Niedopuszczaine
jest m.in. odprowadzanie tych wod do kanalizacji sanitarej, umozliwianie ich splywu na dziatki sgsiednie lub na pas

drogowy.
Na trasie przytacz wod-kan nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk, oraz statych nasadzen. W

przypadku prowadzenia dziatalnosci ustugowej, ktéra prowadzi do powstania $ciekéw o charakterystyce Sciekéw innych
niz bytowe nalezy w_projekcie przewidzie¢ wymagane przepisami_urzadzenia podczyszczajgce. w szczeqolnosci
separatory substancii ropopochodnych lub separatory tuszczéw.

IV. WARUNKI DOSTAWY WODY | ODBIORU SCIEKOW

1. Przed przystapieniem do wykonania nalezy uzgodnié projekt techniczny instalacji wewnetrznej i przytgczy wod-kan w
MP| ,KOS-EKO" Spéitka z 0.0. w Koscierzynie.

2. Projekt nalezy ztozyé w formie papierowej oraz elektronicznej ( formaty: pdf,doc,dwg,dxf)

3. Pobor wody nastapi po spisaniu stosownej umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekdw, zamontowaniu
wodomierza oraz dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody.

4. Przylacza wod-kan w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ w MPI ,KOS-EKO” Spolka z 0.0. w Koscierzynie do odbioru
technicznego i przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robét.

5. Do odbioru koricowego przytaczy nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny,
b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza- forma papierowa oraz elektroniczna ( dwg, dxf)
c) protokot proby szczelnosci,
d) protokét odbioru technicznego wykonanych robét w stanie odkrytym.

6. Probe szczelnoéci i odbior jakosciowy nalezy prowadzié w obecnosci przedstawiciela MP| ,KOS-EKO" Spétka z 0.0.
w Koscierzynie.

7. Wszelkie zmiany na instalacji i przylaczach wod-kan prowadzone w trakcie budowy jak réwniez po dokonanym
odbiorze technicznym nalezy wczesniej uzgodni¢ w MPI ,KOS-EKO” Spétka z o.0.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od dnia wydania i sg wydane tylko dla obecnego stanu wskazanego na mapie
bedacej zatacznikiem do wniosku z dnia 16.12.2020r. Jednoczesnie tracg moc w chwili ponownego ztozenie wniosku

0 wydanie warunkéw przylaczenia.
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WARUNKI TECHNICZNE NR 1/2021
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ MPI ,,KOS-EKO” SP. Z 0.0. ORAZ WEZtA CIEPLNEGO

Dla dostarczenia ciepta do wnioskowanych budynkow konieczne jest wybudowanie sieci ciepfowniczej w drodze
zlokalizowanej w dz. nr 159/10, 159/18 obr. 05. Najblizsza sie¢ cieplownicza DN65mm znajduje sie w dzialce
nr 159/10 (na wys. dz. nr 159/57). Istnieje techniczna mozliwos¢ podiaczenia do tej sieci. W celu podtaczenia
projektowanych w dz. nr 159/67 obr. 05 budynkéw konieczne jest wykonanie w dzialce nr 159/10, 159/18
obr. 05 do wys. dz. nr 341 obr. 05 odcinka sieci cieptowniczej.

I. DANE OBIEKTU

WNIOSKODAWCA:
KOSCIERSKIE TBS Sp. z 0.0.
ul. Swietojariska 5 d
83-400 Koscierzyna
Lokalizacja obiektu: ul. Tomasza Rogali (dz. nr 159/67 obr.05) — dwa budynki mieszkalne
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 3200,0 m? (dwa budynki)
Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 8640,0 m*
Przeznaczenie obiektéw: mieszkalny - wielorodzinny
Przewidywana moc cieplna na potrzeby:

centralnego ogrzewania Q c.o. : 180,0 kW

cieptej wody uzytkowej Q c.w. : 40,0 kW+ zasobnik c.w.u

technologia : 0 kW

. WARUNKIDOSTAWY CIEPLA
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen, znajdujgcych
sie w pomieszczeniu wezfa cieplnego:
- miejsce lokalizacji licznika ciepta za pierwszg $ciang budynku

lll. PARAMETRY WODY SIECIOWEJ:
a. Maksymalne temperatura wody: zima 120 °C, lato 65 °C
b. Maksymalne ciénienie robocze sieci wysokoparametrowej: 1,6 MPa
c. Minimalne schiodzenie wody sieciowej dla cwu: 35°C,

IV. WYMOGI DOTYCZACE PRZYLACZA CIEPLNEGO

a. Miejsce przylgczenia: do projektowanej w dz. nr 159/18 obr. 05 wysokoparametrowej preizolowanej sieci
cieplnej.

b. Podfaczeniem wezia cieplnego po wysokich parametrach wykonuje MPI ,KOS-EKO" Sp. z 0.0.

c. W miejscu wigczenia nalezy zainstalowaé zawory kulowe

d. Przylacze wykona¢ z rur preizolowanych DN40 z instalacjg alarmowg zgodnie ze standardami
MPI ,KOS-EKO".

e. Niedopuszczalne sg wcigcia rurociggoéw od dotu.

f.  Przejécia rurociggdéw przez $ciang budynku nalezy wykonac w pierécieniach gumowych od zewnatrz
uszczelnionych przej$ciem gazoszczelnym.

g. Sie¢ cieping preizolowang prowadzi¢ nalezy z minimalnym przykryciem gruntu 70cm.

h. W miejscach wjazdéw na posesje przez teren z sieciami cieplowniczymi nalezy zapewni¢ nawierzchnig
rozbieralna. Na trasie przylacza cieplowniczego nie wolno lokalizowac trwatej zabudowy oraz wykonywac
nasadzen.

i. W przypadku koniecznoéci wykonania robot zwigzanych z eksploatacjg sieci i urzadzen, nalezy

udostepnié nieodplatnie teren dla wykonania tych prac.
Sad Rejonowy w Gdansku
KRS 0000044459 Dzialalnosé wod.-kan.
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V. WYMOGI DOTYCZACE WEZtA CIEPLNEGO
Wskazane jest zlokalizowac wezet cieplny od strony wschodniej budynku, w pomieszczeniu za pierwszg $ciang

Zzewnetrzng budynku. Pomieszczenie wezta ciepinego winno by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych
tatwy i bezposredni dostep do wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu. Pomieszczenie wezia
musi_by¢ wyposazone w_system kontroli dostepu do parametréw i mo

— zawory kulowe na przylaczu + zawér kryzujgcy

—  wymienniki ze stali nierdzewnej

— regulator réznicy cisnien

— wzbiorcze naczynie przeponowe

— odmulacz na przylgczu wody zimnej

- magnetoodmulacz

— automatyka/regulacja dla c.o.

- regulator temperatury dla c.w.u.

- licznik(i) ciepta do rozliczen, dostarczy i zainstaluje dostawca ciepta

- wodomierz z impulsatorem do uzupetnienia czynnika grzewczego

- niedopuszczalne jest stosowanie obejs¢ ukladow automatycznej regulacji, filtrow, odmulaczy i cieplomierza,
~ stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na

terenie Polski.

VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
a. Dokumentacja techniczna wymaga pisemnego uzgodnienia z MPI ,KOS-EKO" w Koscierzynie. Do

uzgodnien nalezy przediozy¢ komplet dokumentacji dot. danej inwestycji tj. 2 egzemplarze dokumentacji
technicznej. Jeden egzemplarz projektu poszczegdinych branz pozostaje w archiwum MPI ,KOS-EKO".
b.  Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg pisemnego wpisu uprawnionych oséb z
MPI ,KOS-EKO” i winny by¢ naniesione w zlozonym projekcie archiwalnym.
¢. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

do projektowania.
d. Uzgodnienia dokumentacji nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z

odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.

VIl. ODBIORY
a. Po zakorczeniu robot nalezy dokona¢ piukania i prob cisnieniowych instalagji wewnetrznej oraz sieci

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (cz. I
JInstalacje sanitarne”). Rozpoczecie robét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do MPI ,KOS-EKO"

Koscierzynie.

b. Do protokolarnego odbioru robst nalezy przygotowadé:

- uzgodniong w MPI KOS-EKO” dokumentacje techniczng z projektami branzowymi;
- dokumentacje powykonawczg;
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych;

¢. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych
pracownikéw eksploatacji MP1 ,KOS-EKO" w Koscierzynie oraz zlozeniu przez Odbiorce — wiasciciela
notarialnego aktualizacji zaméwienia i umowy na dostawe energii cieplnej.

d. W przypadku samowolnego wigczenia sie do sieci cieplowniczej i bez dokonania odbiory przez
MPI ,KOS-EKQ" fakt ten uznany zostanie jako nielegalny pobér energii cieplnej. Za okres nielegalnego
poboru energii MPI ,KOS-EKO" naliczy optaty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pozbawi
dostawy energii do czasu spetfnienia warunkéw technicznych i wykonania robot wg dokumentacji

technicznej uzgodnionej z MPI ,KOS-EKO”.

Vil.  WYMOGI FORMALNE
a. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczg wytacznie zagadnien technicznych i

nie moga stanowié podstawy do wej$cia na posesje wiasciciela, bez jego zgody lub decyzji wiasciwego
organu wiadzy terenowe;j.
b. Kazda zmiana zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga aktualizacji dokumentacji.
€. Warunki techniczne aktualne s dwa lata od daty wydania. oY
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