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m _ ZELBETOWA STUDZIENKA SCHEADZAJACA m&mmmw&% P.1. PROKART sp. 2 0.0. Kartuzy, ul. Rynek 4
60 x 60 cm, gleb. 150 cm (dno na poz. -4,22) miei dzenia w tawach pretow "starterow” TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53
$ciany i dno gr. 10 cm, zbrojone obustronnie X — ejsce osadzenia w fawach prelow “startero EEEIN
siatkami # 8 (Alll) o oczku 100 x 100 mm dla elementow zelbetowych + 0.00 = 181.60 m npm Tomat - P T BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "A"
UWAGI : KONSTRUKCJA

1. SPOD PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NALEZY USUNAC WSZYSTKIE NAPOTKANE GRUNTY NIENOSNE (TJ. GLEBE, NASYPY NIEKONTROLOWANE - CALKOWICIE, PIASEK GLINIASTY MIEKKOPLASTYCZNY
-NA GLEBOKOSC MIN. 100 CM ). UBYTKI GRUNTU DO PROJ. POZIOMOW POSADOWIENIA FUNDAMENTOW NALEZY UZUPELNIC PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA, ZAGESZCZANA WARSTWAMI DO UZYSKANIA
WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is > 0,98. PRAWIDEOWE WYKONANIE PODSYPKI NALEZY POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

2. PRETY # 12 tACZYC NA ZAKLADY WYNOSZACE MINIMUM 1000 MM. DOTYCZY TO ROWNIEZ NAROZNIKOW tAW.

3. LICZBY PODANE POD SYMBOLAMI FUNDAMENTOW OKRESLAJA ICH POZIOM POSADOWIENIA W STOSUNKU DO 0.00. ZAGLEBIENIE FUNDAMENTOW MUSI WYNOSIC PRZYNAJMNIEJ 100 CM POD PROJ. TERENEM.

4. UZ - PODLACZENIE UZIOMU - PEASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 25 x4 mm SPAWANY DO ZBROJENIA FUNDAMENTOW - PATRZ RYS.K 2.

Lokalizacia:  Ko$cierzyna, ul. Tomasza Rogali, dziatka nr 159/67
Inwestor : KTBS Sp. z 0.0. 83-400 Koscierzyna, ul. Swietojariska 5d

sprawdzita :
mgr inz. Joanna Wesotowicz - Knop
upr. bud. nr POM/0092/POOK/06

Nazwa rys. , skala:
RZUT FUNDAMENTOW 1:100
projektowat : data : nrrys.
mgr inz. Mirostaw Jank
upr. 4190/Gd/89
08.2021 K1




