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Przekrój normalny zjazdu

Skala 1:50

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  22 cm

podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana C

1,5/2

   22 cm
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SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:20

Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:20

Krawężnik betonowy najazdowy 22x15x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

SKALA 1:20

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

na ławie betonowej z betonu C12/15
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500 15

jezdnia manewrowa

Przekrój normalny jezdnia manewrowa - parking

Skala 1:50

2%

500

miejsce parkingowe

15

2%

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  22 cm

podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana C

1,5/2

   22 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  22 cm

podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana C

1,5/2 

  22 cm
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150

2%

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

na ławie cem.-piask.

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  15 cm

podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana C

1,5/2

   22 cm

Przekrój normalny jezdnia chodnika

Skala 1:20
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