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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdéZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,
ze projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” w Kos$cierzynie
przy ul. Tomasza Rogali na dziatce nr 159/67 , zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant : sprawdzajaca :
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY

1.0. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ konstrukcyjng projektu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” w Koscierzynie przy ul. Tomasza Rogali na dzialtce
nr 159/67.

2.0. Warunki gruntowo - wodne.

W podlozu gruntowym pod warstwami nasypoéw 1 gleby o migzszosci do 1.2 m zalegaja
twardoplastyczne piaski gliniaste, sredniozaggszczone i1 zageszczone piaski $rednie.
Woda gruntowa nie wystapita do glebokosci wykonanych wiercen. Stwierdzono tylko
wystepowanie sgczen wsrod utworow spoistych.

3.0. Kategoria geotechniczna obiektu.
Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.

4.0. Przygotowanie podloza gruntowego.

Spod projektowanych fundamentow nalezy catkowicie usuna¢ napotkane grunty
nienosne tj. glebe, piaski i gliny préchnicze oraz ewentualnie powstate w czasie
prowadzenia prac ziemnych nasypy niekontrolowane. Piaski gliniaste w stanie
migkkoplastycznym nalezy usungé¢ na glebokos$¢ min. 100 cm. Ubytki gruntu pod proj.
fundamentami uzupetni¢ podsypka zwirowo - piaskowa, zageszczang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia L[> 0.98. Prawidlowe wykonanie podsypki i jej
zageszczenie musi zostaé potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geotechnika.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne zaleca si¢ wykonanie drenazu
opaskowego wokot budynkow.

5.0. Opis elementéw konstrukeyjnych.

Fundamenty
Zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C 20/25 (B 25), zbrojenie stalg

B500SP i St0S-b. Wymiary i zbrojenie fundamentéw wg rys. K1, K2 i K 3.
Minimalny zaktad pretéw podluznych w lawach wynosi 100 cm. W tawach nalezy
osadzi¢ prety # 12 (startery) dla stupow zelbetowych oraz plaskowniki ocynkowane
25 x4 mm dla uziemienia. Ptaskowniki laczyé ze zbrojeniem taw przez spawanie.
Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu B 10 (C 8/10) o gr. 10 cm.

Sciany piwnic i $ciany fundamentowe

Sciany gr. 25 c¢m murowaé z bloczkéw betonowych, petnych klasy B 20 (C 15/20) na
zaprawie cem. - wap. marki 7 MPa. W $cianach nalezy wykona¢ shupy zelbetowe
wg rysunkow. Wszystkie $ciany o gr. 25 cm nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych
“kratowniczkami” np. Murfor (Habe) z pretow ocynk. & 5 mm w nastepujacy sposob :
W pieciu pierwszych spoinach poziomych nad tawa fundamentowa - w kazda spoine,
Wwyze] - W co 3 spoing.




Sciany nadziemia er. 25/24 cm.

1/ wszystkie $ciany na parterze i I pietrze oraz $ciany wewntrzne na II 1 III pietrze
- Silka E 24 klasy 20 na zaprawie cem. - wap. marki 10 MPa.

2/ $ciany zewnetrzne na II pietrze - Silka E 24 klasy 150 lub pustaki ceramiczne
klasy 150 na zaprawie cem. - wap. marki 5 MPa.

3/ $ciany zewngtrzne na III pietrze - Silka E 24 klasy 150 lub pustaki ceramiczne
klasy 150 na zaprawie cem. - wap. marki 5 MPa lub bloczki z gazobetonu
odmiany 600 na kle;j.

W miejscach oparcia stropow na pustakach lub gazobetonie nalezy utozy¢ zbrojong
podlewke (2 x & 8 mm) cementowg M 10 o gr. 6 cm.

W miejscach oparcia stropow na bloczkach Silka nalezy utozy¢ podlewke cementowa
M 10 o gr. 2cm.

W $cianach wykonaé stupy zelbetowe wg rysunkow.

Stropy.
Zaprojektowano stropy zespolone typu Filigran z zastosowaniem elementdéw

termoizolacyjnych SCHOCK IZOKORB na taczeniach z balkonami.
Projekt wykonawczy stropéw wykona dostawca stropéw. Montaz i zbrojenie
dodatkowe stropow wg wytycznych dostawcy stropow oraz firmy SCHOCK.

Stropy nad garazem i daszek wejSciowy.
Wykonaé¢ z betonu C 20/25 (B 25). Stal B500SP i1 St0S-b.

Schody.
Wykonaé schody z betonu C 20/25 (B 25). Stal zbrojeniowa B500SP i St0S-b.

Stupy. wience. podciagi, nadproza i gzymsy zelbetowe
Wykonaé¢ z betonu C 20/25 (B 25) i zbroi¢ pretami podtuznymi ze stali BSOOSP oraz
strzemionami ( St0S-b ). Prety podluzne taczy¢ na zaklad min. 100 cm.

Stupy stalowe (S 7).

Stupy stalowe zaprojektowano z rury & 219/10 mm i blach gr. 16 i 10 mm.
Stal S235, elektrody ER 1.46.

6.0. Powloki ochronne.

Po usunieciu z elementow rdzy profile stalowe malowaé np. :

- 2 x farbg chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa,
czerwona, tlenkowa o symbolu 7221 - 006 - 250.

- 2 x emalig chlorokauczukowa, chemoodporng o symbolu 7262 - 000 - XXX.

lub innymi farbami o podobnym stopniu zabezpieczenia.
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