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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy (prac budowlanych)
jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy Planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 2003 r.) w planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty

wymagajace jego opracowania.

1. Wykaz istniejagcych budynkow:
dziatka jest niezabudowana
2. Zakres i kolejnosé robét:
2.1. Prace przygotowawcze:
— zdjecie warstwy humusu i usunigcie zieleni niskiej,
— wymiana gruntu,
— urzadzenie placu budowy,
— wytyczenie geodezyjne budynkow,
2.2. Stan surowy:
— wykopy pod fundamenty,
- wykonanie taw i stop fundamentowych,
— $ciany — murowane, ocieplone,
— stropy i schody zelbetowe,
2.3. Instalacje wewnetrzne:
- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan. i c.0.)
2.4. Elewacja:
- montaz stolarki,
— montaz rynien, rur spustowych i opierzen blacharskich
— rozwiazania systemowe.
2.5. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
— wykonanie podtdg i utozenie posadzek
2.6. Nawierzchnie utwardzone:
— dojscia do budynkoéw
- dojazd do budynkéw

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t budowlanych

Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia podczas catego procesu budowy nalezy
respektowa¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust. 2 jako roboty szczegélnie niebezpieczne uwazane sa:

- wykonywanie gtebokich wykopoéw,

— wykonywanie robé6t na wysokosci,

— wykonywanie robét przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, jak: koparki,
spychacze, dzwigi samojezdne, wciggarki, samochody ciezarowe, betoniark,
urzadzenia do wibrowania betonu i zageszczania piasku, pity tarczowe oraz
inne urzadzenia elektryczne,

- wykonywanie robét ziemnych w poblizu istniejgcej sieci gazowej,

— wykonywanie robét prowadzonych przy instalacjach elektrycznych oraz podta-
czaniu wyposazenia,

INSTBUKTAZ PR{\COWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH




Dotyczy to prac:

— na wysokosci,

- przy wykonywaniu giebokich wykopow,

— wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego i urzadzen
elektrycznych,

— wykonywanych w poblizu istniejacych sieci infrastruktury.

SROPKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy ma
obowigzek zapozna¢ osoby wyznaczone do wykonywania tych prac z przepisami
BHP dotyczacymi zasad bezpieczeristwa podczas wykonywania przedmiotowych
robot.

Kierownik budowy udostepnia ww. osobom tre$¢ Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych przez caty okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonywania rob6t budowlanych potwierdzajg pisemnie
zapoznanie sie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych kierownik
budowy skontroluje znajomo$é¢ przepisow BHP u os6b wyznaczonych do wykony-
wania tych prac.

Przepisy Kodeksu Pracy stanowia, ze pracodawca (kierownik budowy, osoby
odpowiedzialne za wykonywanie poszczegoélnych robét) ponosi odpowiedzialnosé za
stan bezpieczenstwa i higieny pracy na podlegtych mu budowach i zgodnie z tym
zobowigzany jest do:

— zatrudniania pracownikéw zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia,

- dostarczania potrzebnych na danym stanowisku $rodkéw ochrony indywidu-
alnej i odziezy robocze;j,

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy pracownik powinien:

- posiadac aktualne badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie pracy w
danych warunkach,

— znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz
stosowac sie do wydawanych w tym zakresie poleceri i wskazoéwek przeto-
zonych,

- dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym,

— informowa¢ przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku albo
zagrozeniu zdrowia lub zycia oraz ostrzega¢ wspétpracownikéw a takze inne
osoby znajdujgce si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspdtdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw doty-
czacych bezpieczeristwa pracy,

Oprécz podstawowej dokumentaciji technicznej, projektu organizacji robét ze
wszystkimi zatgcznikami, projektu zagospodarowania placu budowy wraz z zatacz-
nikami, dziennika budowy, na budowie powinny znajdowag¢ sie:

— dziennik BHP, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy sprzetu
specjalnego;
zeszyt instruktazu z zakresu BHP, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia za-
trudnionych pracownikéw lub inna dokumentacja w tym zakresie.

Szczegotowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych opracowuje, w




ramach ,planu bioz”, kierownik budowy lub inny podmiot, w okresie przygotowania do
prac budowlanych.

Kierownik budowy ma obowigzek czuwaé nad przestrzeganiem przepiséw Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych przez caty okres trwania
budowy i nie dopuszcza¢ do wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych z zanie-
chaniem ww. przepiséw.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegél-
nym uwzglednieniem robét wymienionych w punkcie 3. i bedzie koordynowat i czuwat
nad jego realizacjg podczas wznoszenia budynkéw..

Ze wzgledu na skale projektowanych robét budowlanych (nudynki wielorodinn nie
przewiduje sie stosowania szczegdlnych $rodkow komunikacji podczas wznoszenia
budynku.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP oraz wymienionymi w
punkcie 3 przewidywanymi zagrozeniami, szczegdlng uwage zwraca sie na prze-
strzeganie zasad:

— pracy w strefach niebezpiecznych, do ktérych zalicza sie miejsca zagrozone

upadaniem przedmiotéw — strefa niebezpieczna nie moze by¢é mniejsza niz
1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie
moze by¢ mniej niz 6,0 m; w tej odlegtosci nalezy ustawié bariery ochronne lub
rozciggngé linki na wysokosci 1,1 m pomalowane odcinkami farbg
pomaranczows;

— pracy sprzetu zmechanizowanego — sprzet powinien byé rozmieszczony i
ewentualnie poruszac¢ sie zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy;
nie powinien by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym bezposredniej jego
obstugi; powinien mie¢ trwate i wyrazne napisy okreslajace dopuszczalny
udzwig, cisnienie lub inne dane wazne dla prawidiowej i bezpiecznej eksplo-
atacji;
pracy sprzetu ze sprezonym powietrzem i gazami technicznymi — przewody
powinny by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego; uzywanie przewodow
przetartych, uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione:
uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza plac budowy;
praca na wysokosci — 2,0 m nad poziomem terenu lub stropu budynku prace
powinny by¢ wykonywane z pomostéw zapatrzonych w bariery o wysokos$ci
1,1 m z deskami kraweznikowymi wysokosci 15 cm:

— Naprawy, smarowania i czyszczenie sprzetu — moga odbywaé sie tylko w
stanie jego spoczynku, dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu
jest zabronione.

UWAGI KONCOWE

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

— jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

— zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku
katastrofy, z wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabez-
pieczenia przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy — wtedy nalezy szcze-
gblowo opisaé stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare
mozliwo$ci réwniez na fotografiach,

— niezmocznego zawiadomienia o katastrofie: inwestora, organu nadzoru
budowlanego, prokuratora lub policji oraz innych jednostek zainteresowanych
przyczynami i skutkami katastrofy, na mocy przepisow szczegdlnych.

Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpiecznie terenu budowy, tj. oznakowanie i ogro-

dzenie, przy czym nalezy oznakowaé wjazd z drogi dojazdowej. Dojazd ten powinien
by¢ w kazdej chwili dostepny, w szczegolnosci dia pojazdéw ratunkowych (np. karet-




ka, straz pozarna). Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmo-
wego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet sprawnych narzedzi oraz: odziez
roboczg, kaski, specjalne okulary, maseczki, rekawice ochronne itp. Nie nalezy pro-
wadzi¢ robot na zewnatrz obiektu w czasie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych, np. opadow, silnego wiatru lub mrozu.
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