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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZINEGO - BRANZA DROGOWA

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Roboty ziemne majg charakter powierzchniowy. Po zdjeciu humusu nie
wykonuje sie znaczgcych prac ziemnych. Regulacji podlegajg skarpy.
Projektowana droga prawie na catej dtugosci biegnie po terenie bgdz w
niewielkim wykopie oraz na nasypie. Skarpy po wyprofilowaniu bedqg obsiane
trawaq.

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by¢ 20,97. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Z uwagi na zastosowanie jednej z warstw z materiatdw zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi konstrukcja nawierzchni wystepuje jako potsztywna.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar jest fragmentem
morenowej wysoczyzny w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w miejscu
badan wahajg sie w granicach od 179,3 do 1825 m n.p.m. W podtozu
omawianego terenu, ponizej warstwy nasypoéw i gleby o migzszosci od 0,3 m do
1,2 m zalegajqg utwory plejstocenskie w postaci lodowcowych piaskow gliniastych
lokalnie rozdzielonych przez wodnolodowcowe piaski $rednie. Niekiedy piaski
zalegaja bezposrednio pod glebg. Woda gruntowa nie wystgpita do gtebokosci
wykonanych wiercen. Stwierdzono tylko wystepowanie sgczen wsrdd utwordw
spoistych.

W podtozu ponizej nasypodw lub gleby zalegajg grunty réznigce sie litologig
i parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach.
Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki
badan makroskopowych, sondowania i zaleznosci korelacyjne podane w normie
PN-81/B-03020. Wartosci parametrow geotechnicznych warstw zestawiono w
tabeli [ zat. nr 10 ].

W zakresie nosnosci podtoza dla stwierdzonych warunkéw wodnych glebe i
nasypy nalezy zaliczy¢ do gruntéw niesklasyfikowanych, grunty przepuszczalne:
piaski srednie do gruntow z grupy G1, spoiste piaski gliniaste do gruntéw z grupy
G3.



3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G3 przyjeto nastepujgcqg konstrukcje
nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdow:

— 8 cm kostka betonowa

— 3-5cm podsypka piaskowo - cementowa

- 22 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

— 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 552

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G3 przyjeto nastepujacqg konstrukcje
nawierzchni chodnika:

— 6 cm kostka betonowa

— 3-5cm podsypka piaskowo - cementowa

- 15 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

— 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 552

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego
drogowego 15x30x100 utozonego na ptasko na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

W miejscu potgczenia zjazdu z nawierzchnig drogi gminnej nalezy ustawic
kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 na tawie betonowej z oporem, a
szczeline powstatg pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowqg nalezy
wypetni¢ bitumiczng masqg zalewowaq,.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowq.



Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Podbudowq przewidziang do wykonania nawierzchni chodnikéw i zjazddw
jest podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem  Cso/30
stabilizowana mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa  powinna by¢  wyprofilowana i zageszczona  zzachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszycC.

Podbudowqg pomocniczg spetniajgcg role warstwy mrozoochronnej do
wykonania nawierzchni drég, miejsc parkingowych i chodnikdw jest podbudowa
Z mieszanki zwigzanej cementem.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej nie powinna by¢ wykonywana gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5 stopni C i wyzsza niz 25 stopni C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Mieszanke zwigzana o S$ciSle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzac w mieszarkach zapewnigjgcych ciggtosc
produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transporfowana na
miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym
wysychaniem.

Uktadanie podbudowy z mieszanki zwigzanej nalezy wykonywac uktadarkami
mechanicznymi, poruszajgcymi sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki | za pomocqg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocqg rowniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjagtkowych wypadkach, okreslonych w

SSTiza zgodq Inzyniera.
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Podbudowe pomocniczg wykonac¢ w jednej warstwie Natychmiast po roztozeniu
i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczqc jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglgd. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia  wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego
wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder
metoda Il). Zageszczenie powinno byC¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Na nawierzchnie drogi zastosowac kostke betonowq o grubosci 8 cm, na
nawierzchnie chodnika zastosowac kostke betonowq prostokgtng o grubosci 6
cm. Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

Kostke betonowqg nalezy utozy¢é w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg [ 0,5%. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ [1 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1 1,0 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

Pozostaty teren zielony po zreadlizowaniu prac budowlanych zostanie
zrewitalizowany i obsiany nasionami fraw.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy.



. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Nie dotyczy.

. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Nie dotyczy.

. Sposéb powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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