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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.L[J\./;V\;vrgz\_/}\gZOZl ré::#igil;
1 Strop nad przejazdem SP1 0,12 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.L[J\./;V\;vrgz\_/}\gZOZl ré::#igil;
1 Podtoga na gruncie piwnice PG 1 0,32 1,20 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?-K] speiniony
1 Sciana wewnetrzna mieszkania | SW 1 0,95 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna klatka SW 2 0,29 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 2 0,23 0,25 Tak
wiatrotap/garaze
2 Strop wewnetrzny STW 1 0,24 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne szklane DW 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi wewnetrzne mieszkania DW 2 1,60 Brak wymagan Nie dotyczy




Parametry przegréd przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W7r?1'2K] Wsp. g E/v72221 V\f_IPZ%;NlQ spetniony
Wim K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne o1 0,80 0,55 0,90 0,35 Tak dolt\ly;gzy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, SP 1, STZ 1

Miesigc krytyczny: Luty

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,69




2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,836

2 Luty 0,836

3 Marzec 0,836

4 Kwiecien 0,836

5 Maj 0,836

6 Czerwiec 0,836

7 Lipiec 0,836

8 Sierpien 0,836

9 Wrzesien 0,836

10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,19 0,975 0,975 > 0,685 Spetniony
2 Strop nad SP1 0,12 0,985 | 0,985>0,685 | Spetniony
przejazdem
3 | Podioganagruncie | o~y 0,32 0,958 | 0,958>0,836 | Spetniony
piwnice
4 Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,980 0,980 > 0,685 Spetniony




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Cieptownia

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspodtczynnik Wa 1,26 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 43462,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania hhg

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji hue

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hu,d

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hus

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hntot

0,79 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho

2112,32 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Cieptownia

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 35,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Ww 1,26 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 11427,00 kWh/rok




Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o
nominalnej powyzej 100 kW

mocy

Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos¢ przesytu hw.d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hwwt |0,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 83,11 kWh/rok
Nazwa zrodta Panele PV

Nr zrédfa 2 -

Udziat procentowy 65,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 21221,57 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Panele PV

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g 0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody po
do 100

wyzej 30

Sprawno$¢ przesytu hw,d

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 .

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwt | 0,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 193,93 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Cieptownia 43462,59 |54808,49 |69058,70
Suma 43462,59 |54808,49 |69058,70
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qk.w Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Cieptownia 11427,00 |16974,15 |21387,43
2 Panele PV 21221,57 |36026,77 |0,00
Suma 32648,56 |53000,92 |21387,43
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 53,81 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qx w+Eelpom) / At 77,91 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 90446,13 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 63,94 kWh/(m?2-rok)
EP=Qr/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 1414.,44 m?2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczgniqwe zapotrzebowanie pudynku na _nieodnawia_lna EPrax 65,00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m ?-rok) Uwagi

63,94 < 65,00

Warunek spetniony




6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]
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Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

7 Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnhiczg Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 2112,32

2 Przygotowanie cieptej wody 277,05




