LOKAL nr A-3.32
Puz = 28,78 m?

LOKAL nr A-3.33
Puz = 30,05 m?

LOKAL nr A-3.25
Puz = 30,68 m?

LOKAL nr A-3.26
Puz = 30,68 m?
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LOKAL nr A-3.31 LOKAL nr A-3.30 LOKAL nr A-3.29 LOKAL nr A-3.28 LOKAL nr A-3.27
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Puz =51,81 m? Puz = 35,87 m? Puz = 38,14 m? Puz = 35,87 m Puz=153,92m

RZUT 3. PIETRA - 1:100

OZNACZENIA- INSTALACJA WOD—KAN:

+20°C
dwym: 522 W

wz/cwu/cyrk — prowadzone pod stropem, rury
stal oc./PP Stabi PN20

wz/cwu — prowadzone w posadzce,
rury PE-RT/AL/PE-RT

kanalizacja sanitarna — prowadzona
pod stropem, rury PVC/PP-HT

kanalizacja sanitarna - prowadzona
pod posadzkq, rury PYC-U SN8

kanalizacja sanitarna — prowadzona
pod posadzkq, rury zeliwne

kanalizacja sanitarna toczna - prowadzona
pod posadzkq, rury PE-HD

kanalizacja sanitarna ttoczna— prowadzona pod stropem,
rury PE-HD

pion kanalizacji sanitarnej

pion wodociagowy

OZNACZENIA— INSTALACJA .C.0.:

c.o. zasilanie grzejnikéw — prowadzone pod stropem,
rury stalowe czarne

c.o. zasilanie grzejnikow — prowadzone
w posadzce, rury PE-RT/Al/PE-RT

grzejnik stalowy plytowy zaworowy
grzejnik lazienkowy drabinkowy
pion instalacji ogrzewania grzejnikowego

zawdr requlacyjny podpionowy STAD +
requlator réznicy cisnienia STAP

temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
wymagana moc ciepina
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