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1. WSTEP

Niniejsza Dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na
dziatce nr 159/67 potozonej przy ul. T,Rogali w Koscierzynie, woj. pomorskie [ zat. nr 1].

W ramach prac przewiduje sie budowe 2 budynkéw mieszkalno-ustugowych IV
kondygnacyjnych, posadowionych bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych lub
ptycie fundamentowej. Przewiduje sie réwniez budowe parkingbw i ciggow
komunikacyjnych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - |l kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne,

bezposrednie posadowienie fundamentow ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie i niwelacje wykonanych wiercen przeprowadzono w oparciu 0 mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 i za pomocg geodezyjnego urzgdzenia GPS.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
[ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 - 9 ], tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 10 ], karty wynikéw badan sondg DPL [ zat. nr 11 ], karty
dokumentacyjne otwordw [ zat. nr 12 — 18 ], badania uziarnienia gruntéw [ zat. nr 19 20 ]

oraz objasnienia [ zat. nr 21 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w grudniu 2020 r. pod nadzorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawcg. Wykonano :
e 14 otworéw do gtebokosci 6,0 - 8,0 m, tgcznie 102,0 mb,
e 2 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 3,9 i 4,0 m, tacznie 7,9 mb.
e 2 badania uziarnienia gruntéw z okresleniem wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci
Podczas wierceh prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntéw oraz obserwacje poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar jest fragmentem morenowe;j

wysoczyzny w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w miejscu badan wahajg sie w
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granicach od 179,3 do 182,5 m n.p.m. W podtozu omawianego terenu, ponizej warstwy
nasypow i gleby o migzszosci od 0,3 m do 1,2 m zalegajg utwory plejstocenskie w postaci
lodowcowych piaskéw gliniastych lokalnie rozdzielonych przez wodnolodowcowe piaski
Srednie. Niekiedy piaski zalegaja bezposrednio pod glebg. Woda gruntowa nie wystgpita
do gtebokosci wykonanych wiercen. Stwierdzono tylko wystepowanie sgczen wsréd
utworéw spoistych.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [ zat. nr2 - 8 ].

Wartos¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci dla zalegajgcych w podtozu dobrze

przepuszczalnych piaskow $rednich wynosi kqq = 2,6 X 10* m/s [zat. nr19i20], adla

nieprzepuszczalnych spoistych piaskéw gliniastych wynosi kg = 1,0 x 107" m/s.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu ponizej nasypdw lub gleby zalegajg grunty réznigce sie litologig i
parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 3 warstwy geotechniczne,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych,
sondowania i zaleznosci korelacyjne podane w normie PN-81/B-03020. Wartosci

parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 10 ].

Warstwal to twardoplastyczne piaski gliniaste, dla ktorych ustalona wartos¢ stopnia

plastycznosci wynosi I} =0.20

Warstwa lla to wilgotne $rednio zageszczone piaski Srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia Ip = 0.50

Warstwa llb to wilgotne zageszczone piaski $rednie o ustalonym stopniu zageszczenia
Ip=0.70

5. UWAGI KONCOWE

5.1 W podtozu ponizej warstwy nasypow lub gleby zalegajg grunty nosne.

5.2 Stwierdzone warunki gruntowo - wodne sg korzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych budynkéw mieszkalnych. Glebe i nasypy zalegajgce
ponizej poziomu posadowienia fundamentow nalezy usungc¢ i wymieni¢ na odpowiednio

zaggszczong podsypke piaszczystg o wskazniku zageszczenia lg = 0.97.
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5.3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezy rozwazy¢ nastepujgce
sposoby posadowienia budynkéw na tawach i stopach fundamentowych. Zaleca sie
wykonanie drenazu opaskowego wokot budynkoéw w przypadku podpiwniczenia obiektow.
5.4 Wspotczynniki nosnosci dla warstw gruntow nosnych bezposrednio wspétpracujgcych

z podtozem proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa Np Nc N
I 4,42 11,77 0,75
lla 26,09 - 12,22
]} 29,44 - 14,39

Potrzebne do obliczeh dane umieszczono w zat. nr 10.

5.5 Prace ziemne zaleca sie wykonac¢ starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntu w jego dnie,
e wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych

i przemarzaniem.

Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaé obnizenie nosnosci gruntéw

zalegajgcych w podtozu. W przypadku naruszenia gruntow spoistych nalezy je
zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego, natomiast w przypadku gruntéw

niespoistych nalezy je dogesci¢ do wartosci wskaznika zaggszczenia Ig 2 0.97.

5.6 Odprowadzenie wody z potaci dachowej mozliwe jest w rejonie otworéw nr 2 3,

gdzie mozna wykonac studnie chtonne [ w podtozu w strefie glebokos$ci ponizej 1,4 14,6 m

nawiercono piaski srednie o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kg = 2,6 X 10% mi/s |.

5.7 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie grunty zalegajgce na omawianym terenie nalezy zaliczyc¢:

e w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepujg dobre warunki
wodne [ nie wystepuje swobodne zwierciadto wody ]

e w zakresie nosnosci podtoza dla stwierdzonych warunkéw wodnych glebe i nasypy
nalezy zaliczy¢ do gruntéw niesklasyfikowanych, grunty przepuszczalne: piaski srednie
do gruntéw z grupy G1, spoiste piaski gliniaste do gruntéw z grupy G3.

5.8 Gtebokos$¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Zygmunt Kola
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